Informacje w karcie produktu podano zgodnie z rozporzgdzeniem delegowanym Komisji (UE) nr65/2014
uzupetniajgcym dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet

KARTA PRODUKTU

efektywnosci energetycznej dla domowych piekarnikow i okapow nadkuchennych

A | Nazwa dostawcy Amica S.A.
B1 6123IE3.380HTsDpHb(Xx)
B2 | Identyfikator modelu 6122IE3.380eEHTsDpHb(XXx)
B3 57784
C | Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI cavity) 95,4
D | Klasa efektywnosci energetycznej A
E
E1 Zuzycie ene_rgii dla cyklu (EC electric cavity)
tryb tradycyjny [kWh] 0,99
E2 | tryb z wigczonym wentylatorem [k\Wh] 0,83
F | Liczba komor 1
G | Zrédto ciepta (energia elektryczna lub gaz) V/O
H | Objetos¢ komory [l] 77

W celu ustalenia zgodnosci z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe

i obliczenia z nastepujgcych norm:

PN-EN 60350-1. Elektryczny sprzet do gotowania do uzytku domowego czes¢ 1: Elektryczne kuchnie,

piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze. Metody badan cech funkcjonalnych.

PN-EN 60350-2. Elektryczny sprzet do gotowania do uzytku domowego czesc¢ 2: Ptyty kuchenne.

Metody badan cech funkcjonalnych.
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupetniajgcym
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczgcych
ekoprojektu dla domowych piekarnikow, ptyt grzejnych i okapow nadkuchennych

Domowe piekarniki

6123IE3.380HTsDpHb(Xx)

12 | Identyfikator modelu 6122IE3.380eEHTsDpHb(XXx)
13 57784
J | Typ piekarnika (energia elektryczna lub gaz) V/O
K | Masa urzgdzenia [kg] 48,2
L | Liczba komor 1
Zrodto energii dla kazdej komory (energia
M V/O
elektryczna lub gaz)
N | Objetosc¢ dla kazdej komory V [I] 77
Zuzycie energii koniecznej do podgrzania
znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika
O | elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie 0,99
tradycyjnym dla kazdej komory (konhcowa energia
elektryczna) EC electric cavity [kKWh/cykl]
Zuzycie energii koniecznej do podgrzania
znormalizowanego wsadu w komorze piekarnika
elektrycznego w trakcie pracy w cyklu w trybie
P L 0,83
z wtgczonym wentylatorem dla kazdej komory
(koncowa energia elektryczna) EC electric cavity
[kWh/cykl]
Q Wskaznik efektywnosci energetycznej dla kazdej 954

komory EEI cavity




INFORMACJE O PRODUKCIE

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupetniajgcym
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczgcych
ekoprojektu dla domowych piekarnikéw, ptyt grzejnych i okapow nadkuchennych

Domowe ptyty grzejne elektryczne

na kg EC electric hob [Wh/kg]

R1 6123IE3.380HTsDpHb(Xx)
R2 | Identyfikator modelu 6122IE3.380eEHTsDpHb(XXx)
R3 57784
s Typ ptyty grzejnej (elektryczna / gazowa / V/0/0
gazowo-elektryczna)
T | Liczba pol lub obszarow grzejnych 4
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary
u . L . ) V/O/0
grzejne, promiennikowe pola grzejne, ptyty lite)
V1 | Srednica powierzchni uzytecznej dla FL 21,0
kazdego pola grzejnego elektrycznego
V2 w zaokragleniu do 5 mm [ cm] / Diugosé RL 16,0
V3 | i szerokos$¢ powierzchni uzytkowej dla RR 18,0
kazdego elektrycznego pola lub obszaru
V4 | grzejnego, w zaokrggleniu do 5 mm (L FR @ 18,0
x W [cm])
W1 FL 188,9
W2 | Zuzycie energii dla kazdego pola lub RL 188 9
kazdego obszaru grzejnego w przeliczeniu
W3 | ha kg EC electric cooking [Wh/kg] RR 188,9
W4 FR 188,9
X Zuzycie energii przez ptyte grzejng w przeliczeniu 188.9







