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Rézne licencje maja zastosowanie do réznych modeli. Wiecej informacji na temat licencji mozna znalez¢ na stronie

www.lg.com.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SS<%.

Terminy ,HDMI” oraz, Multimedialny interfejs wysokiej jakosci
HDMI", charakterystyczny ksztatt produktow HDMI (HDMI trade
dress) oraz Logo HDMI stanowia znaki towarowe lub zastrzezone
znaki towarowe sptki HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.

VESA, logo VESA, logo zgodnosci ze standardem DisplayPort i logo
zgodnosci ze standardem DisplayPort dla Zrddet obstugujacych
dwa tryby to zarejestrowane znaki towarowe stowarzyszenia Video
Electronics Standards Association.

* USB Type-C"™and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.



INFORMACJA DOTYCZACA O vwich

« Poszczegéine elementy zestawu moga wygladac inaczej niz przedstawiono na ponizszym rysunku.
o P ROG R A Mow A N I A o P E N So U RCE « Wszystkie informacje dotyczace produktu zawarte w tej instrukcji obstugi, w tym takze dane techniczne, moga
zostac zmienione w celu poprawy jakosci produktu, bez powiadomienia.

« Dodatkowe akcesoria s3 dostepne w sklepach ze sprzetem elektronicznym i za posrednictwem stron

Ab; kac tywt dukcie kod Zrodh dlegajacy licencjom GPL, LGPL, MPLii licengj ) o ; ; , ) )
y uzyskaczawarty wtym produkcie kod zrodiowy podiegajacy icenqom tinnym licendjom internetowych. Informacje na ich temat mozna takze uzyskac od sprzedawcy, u ktérego zakupiono produkt.

open source, ktére maja obowiazek ujawniac kod Zrdtowy oraz aby uzyskac dostep do wszystkich warunkéw
wymienionych licenji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentdw, nalezy odwiedzi¢
strone https.//opensource.lge.com.

- Przewdd zasilajacy dotaczony do zestawu moze by¢ rozny w zaleznosci od regionu.

Firma LG Electronics oferuje takze dostarczenie kodu Zrddtowego typu otwartego na CD-ROM za kwote H H P :
pokrywajaca koszty takiej dystrybudji (jak koszty nosnika, transportu i przechowania) po przestaniu proshy na Obs*ug Iwane sterowni kl I oprog ramowanie
adres opensource@lge.com. Najnowsza wersje tego oprogramowania mozna zainstalowac, korzystajac z ptyty (D znajdujacej sie w zestawie,
Oferta ta jest wazna dla kazdego, kto otrzyma te informacje przez okres trzech lat od ostatniej wysytki tego lub pobrac z witryny firmy LGE (www.lg.com).
roduktu.
P Sterowniki i oprogramowanie Priorytet instalagji
Sterownik monitora Zalecane
MONTAZ | PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Dual Controller Opgjonalne
LG Calibration Studio Opcjonalne
/\ PRZESTROGA
« Nalezy zawsze korzystac z oryginalnych elementéw, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i prawidtowe dziatanie
produktu.

« Szkody i obrazenia ciata spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych czesci nie s3 objete gwaranja.

« Zaleca sie korzystanie z czesci dostarczonych w zestawie.

« W przypadku uzycia przewoddw niezatwierdzonych przez firme LG na monitorze moze nie by¢ wyswietlany
obraz lub moga pojawic sie na nim zaktécenia.

« llustracje zawarte w tym dokumencie przedstawiaja standardowe procedury, dlatego elementy na nich
prezentowane moga réznic sie od zakupionego produktu.

« Podczas montazu produktu przy uzyciu wkretow nie nalezy korzystac z substandji takich, jak oleje czy smary.
(Moze to spowodowac uszkodzenie produktu.)

« Uzycie zbyt duzej sity podczas dokrecania wkretéw moze spowodowac uszkodzenie monitora. Spowodowane w
ten sposob uszkodzenia nie s3 objete gwarancja.

« Nie wolno przenosi¢ monitora w pozycji odwrdconej, trzymajac go jedynie za podstawe, Poniewaz moze on
wypas¢ z podstawy i spowodowac obrazenia ciata.

« Nie wolno dotykac ekranu monitora podczas unoszenia lub przenoszenia urzadzenia. Sita wywierana na ekran
monitora moze spowodowac jego uszkodzenie. 3
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Opis produktu i przyciskow Przenoszenie i podnoszenie monitora

Podczas przenoszenia lub podnoszenia monitora nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji. Pomoga one unikna¢
jego zarysowania lub uszkodzenia, a takze zapewnic bezpieczny transport niezaleznie od ksztattu i rozmiaru
urzadzenia.

« Przed przeniesieniem monitora zaleca sie umieszczenie go w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
« Przed przeniesieniem lub uniesieniem monitora nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy i wszystkie inne przewody.

+ Monitor nalezy chwyci¢ mocno u dotu i z boku obudowy. Nie nalezy chwyta¢ monitora za sam panel.
+ Monitor nalezy trzymac ekranem na zewnatrz, aby zmniejszy¢ ryzyko jego zarysowania.
+ Podczas transportu monitora nalezy chroni¢ go przed wstrzasami i drganiami.

Przycisk joysticka + Podczas transportu monitor nalezy trzymac w pozycji pionowej — nie wolno obracac go ani pochylac na bok.
Korzystanie z przycisku joysticka JLE @
Naciskajac przycisk joysticka lub poruszajac go palcem w lewo/prawo/gdre/dét, mozna z tatwoscia sterowac S ©
funkgjami monitora. L @) @ b
Podstawowe funkce L o o

Zasilanie Aby \o\lﬂqc'zy(’ monitor, nacisnij palcem jeden raz A PRZESTROGA
wiaczone przycisk joysticka.
« Nalezy w miare mozliwosci unikac dotykania ekranu monitora.

- Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowac uszkodzenie powtoki ekranu albo niektdrych
Zasilanie Naciénij i przytrzymaj przycisk joysticka na pikseli stuzacych do generowania obrazu.
wylaczone dhuzej niz 3 sekund, aby wytaczy¢ monitor. « W przypadku korzystania z panelu monitora bez przymocowanej stopki podstawy uzywanie przycisku
joysticka, znajdujacego sie na monitorze, moze przyczynic sie do zachwiania stabilnosci i upadku monitora,
o moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia i zranic osoby znajdujace sie w poblizu. Dodatkowo przycisk

< | Regulaga Glosnos¢ mozna regulowac poruszajac joysticka moze w takich warunkach nie dziafac prawidtowo.
gtosnosci przyciskiem joysticka w lewo/prawo.

4~ @
@:

O vwaca
« Przycisk joysticka znajduje sie u dotu monitora.



Montaz na ptaskiej powierzchni Regulacja wysokosci podstawy

+ Podnie$ monitor i umie$¢ go na ptaskiej powierzchni w pozycji pionowej. Monitor nalezy ustawic w odlegtoci 1

Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.
co najmniej 100 mm od ciany, aby zapewni¢ whasciwa wentylacje.

2 W sposéb zdecydowany uchwy¢ monitor obiema rekoma i dokonaj regulacji.

Maks. 110,0 mm If

A\ OSTRZEZENIE

« Podczas requlacji wysokosci ekranu nie nalezy umieszczac rak na ndzce podstawy. Zapobiegnie to urazom
palcow.

/\ PRZESTROGA

« Przed rozpoczeciem przenoszenia lub montazu monitora nalezy odtaczy¢ go od zasilania. Istnieje ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

+ Nalezy uzy¢ przewodu zasilajacego, ktdry zostat dostarczony w pakiecie razem z produktem. Przewdd ten
nalezy podtaczy¢ do uziemionego gniazdka elektrycznego.

« W przypadku, gdy potrzebny jest dodatkowy przewdd, nalezy zakupi¢ go u lokalnego sprzedawcy lub udac sie
do najblizszego sklepu ze sprzetem elektronicznym.
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Regulagja kata

1 Ustaw monitor umieszczony na stopce podstawy w pozycji pionowej.

2 Dostosuj kat nachylenia ekranu.
Aby zapewnic sobie wygode korzystania z urzadzenia, mozna regulowac kat nachylenia ekranu w przéd lub tytw
zakresie od -5° do 15°.

A\ OSTRZEZENIE

+ Aby uniknac urazéw palcéw podczas regulacji kata nachylenia ekranu, nie nalezy trzymac dolnej czesci
obudowy monitora w sposb przedstawiony ponizej.
+ Podczas requladji kata nachylenia monitora nie nalezy dotykac ani naciskac obszaru ekranu.

© vwaca

© vwaca

15° H 15°

!

Obrét (zgodnie z ruchem wskazowek zegara 15 stopni)
Obrét (przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara 15 stopni)




Korzystanie z blokady Kensington Montaz ptyty montazowej
I3cze systemu zabezpieczajacego Kensington znajduje sie u dotu monitora. Monitor odpowiada specyfikacjom dotyczacym ptyty montazowej oraz innych zgodnych urzadzen.

Wiecej informacji dotyczacych instalacji oraz korzystania z blokady znajduje sie w instrukgji obstugi blokady

Kensington oraz na stronie internetowej dostepnej pod adresem http://www.kensington.com. 0 UWAGA

- Plyta montazowa jest sprzedawana oddzielnie.

« Wigcej informacji na temat montazu znajduje sie w instrukcji montazu pyty.

« Podczas montazu plyty nie nalezy stosowac zbyt duzej sity, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
ekranu.

« Przed umieszczeniem monitora w uchwycie $ciennym nalezy zdemontowac podstawe, wykonujac czynnosci
wymagane do jej zamocowania w odwrotnej kolejnosci.

Przymocuj monitor do stofu za pomoca kabla systemu zabezpieczajacego Kensington.

Montaz na $cianie

Monitor nalezy zamontowac w odlegtosci co najmniej 100 mm od $ciany oraz pozostawic po obu jego stronach
wolng przestrzeri (co najmniej 100 mm), aby zapewni¢ whasciwg wentylagje. Szczegdtowe instrukgje dotyczace
montazu mozna uzyskac u sprzedawcy. Informacje na temat montazu i ustawiania uchwytu Sciennego o
regulowanym nachyleniu mozna rowniez znalez¢ w dotaczonej do niego instrukgji.

T100mm
© vwaca —
N . . - X . , 100 mm «—
+ System zabezpieczajacy Kensington jest wyposazeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria mozna naby¢ w 100
wiekszosci sklepow z artykutami komputerowymi. mm
I 100 mm



IST10d

Aby zamontowac¢ monitor na Scianie, nalezy przykrecic uchwyt $cienny (opcjonalny) do tytu monitora.

Uchwyt Scienny musi by¢ prawidtowo przymocowany do monitora i do ciany.

Montaz $cienny (mm) 100x 100
Typ wkretu M4xL10
Liczha wkretow 4

Plyta montazowa (opcjonalnie) LSW149

© vwaea

« Wkrety, ktore nie spefniaja wymagan standardu VESA, mogg uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowac upadek
monitora. Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki zwiazane z uzyciem wkretéw

niezgodnych ze standardem VESA.
« W skfad zestawu do montazu Sciennego wchodzi instrukcja montazu i ws:

+ Uchwyt Scienny jest wyposazeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria mozna nabyc u lokalnego sprzedawcy.
« Dhugos¢ wkretu moze byc rézna w zaleznosci od modelu uchwytu Sciennego. Uzycie wkretow diuzszych od

zystkie niezbedne czesci.

standardowych moze spowodowac powstanie uszkodzer wewnatrz produktu.

« Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukgji obstugi uchwytu Sciennego.

//\ PRZESTROGA

« Przed rozpoczeciem przenoszenia lub montazu monitora nalezy odfaczy¢ przewdd zasilajacy, aby unikna¢
porazania pradem.

« W przypadku montazu monitora na suficie lub pochylonej $cianie moze on spas¢, powodujac obrazenia ciata u
0s6b znajdujacych sie w poblizu. Do montazu nalezy uzy¢ uchwytu Sciennego dopuszczonego przez firme LG
do uzytku z danym modelem urzadzenia. W razie potrzeby nalezy skonsultowac sie z lokalnym sprzedawca lub
technikiem.

« Uzycie zbyt duzej sity podczas dokrecania wkretéw moze spowodowac uszkodzenie monitora. Spowodowane w
ten sposob uszkodzenia nie s3 objete gwarandja.

« Zalecassie korzystanie z uchwytu $ciennego i wkretow zgodnych ze standardem VESA. Uszkodzenia wynikte z
uzycia nieprawidtowych akcesoriéw lub niewfasciwego wykorzystania akcesoriow nie s3 objete gwaranja.

« Dhugosc¢ kazdego zamontowanego wkretu, mierzona z tytu monitora, powinna wynosic nie wiecej niz 8 mm.

Plyta montazowa

i}
Plytamontazowa
Tyt monitora —— I

Typ wkretu: ——
M4xL10

e~ Tytmonitora

>
Maks. 8 mm




KORZYSTANIE Z FUNKCJI MONITORA

« Produkt przedstawiony nailustracjach w tej instrukcji moze sie réznic wygladem od zakupionego przez
uzytkownika.
Naciénij przycisk joysticka, wybierz kolejno Ustawienia — Zrddto, a nastepnie wybierz syqnat rédtowy.

/A\ PRZESTROGA

« Nie wolno zbyt dtugo naciskac ekranu monitora. Moze to spowodowac znieksztatcenie obrazu.

« Nie wolno wyswietlac na ekranie nieruchomych obrazow przez dtuzszy czas. Moze to spowodowac wypalenie
sie obrazu na ekranie. W miare mozliwosci nalezy korzystac z komputerowego wygaszacza ekranu.

« Podtaczajac przewdd zasilajacy do gniazdka sieciowego, nalezy skorzysta¢ z przedtuzacza z uziemieniem (3
otwory) lub gniazdka z uziemieniem.

+ Wniskiej temperaturze otoczenia ekran moze migotac po wtaczeniu. To normalne zjawisko.

« Na ekranie moga czasami pojawiac sie czerwone, zielone lub niebieskie kropki. To normalne zjawisko.

Podtaczanie do komputera

- Ten monitor obstuguje funkcje Plug and Play*.

* Plug and Play: Funkja, ktdra umozliwia dodanie urzadzenia do komputera bez koniecznosci przeprowadzania
ponownej konfiguracji komputera i recznej instalacji dodatkowych sterownikow.

Potaczenie HDMI

To potaczenie umozliwia przesytanie cyfrowych sygnatéw audio i wideo z komputera do monitora.

/\ PRZESTROGA

+ W przypadku korzystania z przewodu DVI-HDMI / DP (DisplayPort) — HDMI moga wystepowac problemy ze
2godnoscia.

« Nalezy korzystac z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku uzywania niecertyfikowanego

przewodu HDMI moze wystapic problem z wy$wietlaniem obrazu lub btad pofaczenia.

Zalecane typy przewodu HDMI

- Przewdd High-Speed HDMI"/™

- Przewdd High-Speed HDMI/™ z obstuga sieci Ethernet

Pofaczenie DisplayPort

To potaczenie umozliwia przesyfanie cyfrowych sygnatéw audio i wideo z komputera do monitora.

© vwaea

« Sygnat wideo lub audio moze nie by¢ dostepny w zaleznosci od wersji portow DP (DisplayPort) komputera.

« W przypadku korzystania z karty graficznej ze ztaczem Mini DisplayPort zaleca sie uzycie przewodu Mini DP-DP
(Mini DisplayPort — DisplayPort) lub przejsciowki do faczenia przewodu DisplayPort1.2 lub 1.4. (Do nabycia
oddzielnie)

Podfaczanie urzadzen do portu USB-C

To potaczenie umozliwia przesytanie cyfrowych sygnatéw audio i wideo z komputera do monitora.

© vwaca
« Tryb PD Power Delivery (dostarczanie energii) i tryb alternatywny DP (DP poprzez USB-C) s obstugiwane za
pomocg portu USB-C.

= W zaleznosc od specyfikadji podtaczonego urzadzenia i $rodowiska niektére funkcje moga nie dziatac
prawidtowo.

« Port USB-C stuzy jako Zrddto zasilania komputera, a nie monitora. Podfacz zasilacz do Zrddta zasilania oraz do
monitora.

Podtaczanie do sieci LAN

Potaczenie LAN

Podtacz router lub switch do monitora.

© vwaca
« Przewdd LAN jest do nabycia oddzielnie.
- Stosowac mozna nastepujacy rodzaj kabla LAN: Standardowy: |EEE 802.3 ETHERNET
- Podtacz kabel LAN i urzadzenia peryferyjne, aby korzystac z monitora.
- Aby mozna byto korzysta¢ z sieci Ethernet w PC, do PC musi by¢ podfaczony kabel USB-C.
« Aby korzystac z przewodowej sieci LAN, monitor i PC muszq by¢ pofaczone kablem USB-C lub kablem USB-B.
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Podtaczanie urzadzen audio-wideo

Potaczenie HDMI

Potaczenie HDMI umozliwia przesytanie cyfrowych sygnatéw audio i wideo z urzadzenia audio-wideo do
monitora.

O uwaea

+ W przypadku korzystania z przewodu DVI-HDMI / DP (DisplayPort) — HDMI moga wystepowac problemy ze
zgodnoscia.

Nalezy korzystac z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku uzywania niecertyfikowanego
przewodu HDMI moze wystapi¢ problem z wySwietlaniem obrazu lub bfad pofaczenia.

Zalecane typy przewodu HDMI
- Przewdd High-Speed HDMI"/™
- Przewdd High-Speed HDMI'/™ z obstuga sieci Ethernet

Podtaczanie urzadzen peryferyjnych

Podtaczanie urzadzen USB
Port USB produktu dziata jako koncentrator USB.

© vwaGh

+ Zalecane jest zainstalowanie wszystkich aktualizacji systemu Windows przed podfaczeniem produktu do
komputera, aby system byt aktualny.

« Urzadzenia peryferyjne s3 do nabycia osobno.

+ Do portu USB mozna podtaczyc klawiature, mysz lub urzadzenie USB.

+ Szybkos¢ fadowania zalezy od tadowanego urzadzenia.

/\ PRZESTROGA
« Uwagi dotyczace korzystania z urzadzeri USB
- Urzadzenia pamieci masowej USB z zainstalowanym programem do automatycznego rozpoznawania lub
wykorzystujace whashy sterownik moga nie by¢ obstugiwane.
- Niektore urzadzenia USB moga nie by¢ obstugiwane lub moga nie dziata¢ prawidtowo.

- Zaleca sie stosowanie koncentratora USB lub dysku twardego USB z whasnym zasilaniem (jesli zasilanie
bedzie niewystarczajace, (Jesli zasilanie bedzie niewystarczajace, urzadzenie pamieci masowej USB moze nie
zostac prawidtowo wykryte).



Sytuacja 1: Wejscie Typ-C

Port USB produktu dziafa jako koncentrator USB.

[Uzyj kabla USB-C]

Podfacz kabel USB C-C do portu nadrzednego monitora i komputera gtdwnego,
Aby korzysta¢ z USB 2.0: 0SD > Ogdlne > Opcja USB-C > Wysoka rozdzielczos¢
Aby korzysta¢z USB 3.0: 0SD > Ogdlne > Opcja USB-C > Wysoka szybkos¢ danych,
Jednakze komputer gtowny musi obstugiwac fukcje USB 3.0.

UPSTREAM SS<+

SS<-1i u D:d D

© @
PC

Sytuacja 2: Wejscie HOMI/DP (DisplayPort)

Port USB produktu dziata jako koncentrator USB.

[Uzyj kabla USB B-A lub USB C-A]

Aby korzysta¢ z USB 3.0, podtacz kabel USB C-C do portu upstream monitora i komputera hosta
Jednakze komputer gtowny musi obstugiwac fukcje USB 3.0.

Ss<-

<
EI

pc —

SN <
d I-W_lﬂ =
<Do nabycia oddzielnie>

PC

Podtaczanie stuchawek

Urzadzenia peryferyjne mozna podfaczac do monitora za pomoca portu stuchawek.

© vwaea

« Urzadzenia peryferyjne sa do nabycia osobno.
« W przypadku korzystania ze stuchawek z wtykiem katowym moga wystepowac problemy z podtaczaniem
innych urzadzer zewnetrznych do monitora. Dlatego zaleca sig korzystanie ze stuchawek z wtykiem prostym.

» »

Wiyk katowy Wtyk prosty
(zalecany)

= Wzaleznosci od ustawieni dzwieku wybranych w komputerze oraz w urzadzeniu zewnetrznym mozliwos¢
korzystania ze stuchawek oraz gtosnika moze by¢ ograniczona.

Ve N\
USB A-B <
O - =
PC
TPSTREAR USB C-C ss<
SS<-l
© @
\_ J

« Podtacz kabel USB A do B lub USB Cdo C, aby korzystac z funkcji mikrofonu ze stuchawkami.
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USTAWIENIA UZYTKOWNIKA

© vwaca

+ Menu ekranowe monitora uzytkownika moze sie nieco rozni¢ od przedstawionego w tej instrukji.

Aktywacja menu gtéwnego

1 Nacisnij przycisk joysticka u dotu monitora.
N 2 Przesuwajjoystick w gdre/dot oraz w prawo/lewo, aby wybra¢ poszczegdlne opdje.
] @ ] 3 Naciénij jeszcze raz przycisk joysticka, aby wyjs¢ z menu gtownego.
\
Przycisk joysticka
Przycisk Stan menu Opis
Menu gtowne jest nieaktywne Aktywacja menu gtéwnego.
; @ / ® Dostep do funkgji Ustawienia.
4 Menu gtéwne jest aktywne (Przytrzymywanie przycisku w celu wytaczenia monitora: monitor mozna wytgczyc¢ w ten sposéb w dowolnym momencie, takze
wtedy, gdy wiaczone jest menu ekranowe).
< Menu gtdwne jest nieaktywne Regulacja gtosnosci monitora.
Menu gtéwne jest aktywne Dostep do funkji sygnatu Zrédto.
<_§ @_L g J Y €p )i syg
& > Menu gtéwne jest nieaktywne Regulacja gtosnosci monitora.
Menu gtowne jest aktywne Dostep do funkgji Tryb Obrazu.
* A Menu gtdwne jest nieaktywne Regulacja jasnosci monitora.
\ @ ] Menu gtéwne jest aktywne Wyfaczanie monitora.
’ v Menu gtéwne jest nieaktywne Regulacja jasnosci monitora.
Menu gtdwne jest aktywne Wyjscie zmenu gtéwnego.




Funkcje menu gtownego

| Menu gtdwne Opis
Wylacz zasilanie Irédto Ustawienie trybu sygnatu wejsciowego.
Wylacz zasilanie Wytaczanie monitora.
@

_ ﬁ g Ustawienia Konfiguracja ustawien ekranu.

. - guracj

Zrodto Ustawienia Tryb

Obrazu Tryb Obrazu Umozliwia ustawienie trybu obrazu.
x Wyjscie Wyjécie z menu gtdwnego.

Wyjscie

Ustawienia w menu

Aby wyswietli¢ menu ekranowe, nacisnij przycisk joysticka u dotu monitora, a nastepnie przejdz do Ustawienia.
Przesuwaj joystick w gdre/dot oraz w prawo/lewo, aby wybra¢ poszczegdine opcje.

N UVI SR

Jesli cheesz wyj$¢ z menu ekranowego, przesuwaj joystick w strone strzatki < do momentu wyjscia z menu.

B BH O O 1

Szybkie Ustawienia Irodio Obraz Diwiek Ogolne

© uwaca

. @: Wt
. O Wyt

Aby powrdcic do wyzszego poziomu menu lub ustawic inne pozycje menu, przesuri przycisk joysticka w strone strzatki < lub nacisnij joystick (¢%).




Szybkie Ustawienia

Ustawienia > Szybkie Ustawienia Opis
Jasnos¢ Umozliwia regulacje jasnosci ekranu.
§ Automatyczna jasnos¢ Automatycznie optymalizuje jasnos¢ pod katem natezenia Swiatta w otoczeniu.
w
= Kontrast Umozliwia regulacje kontrastu ekranu.
Umozliwia dostosowanie poziomu gtosnosci.
Glosnos¢ © vwaca
« Funkcje Wyciszenie / Wt. dZzwiek mozna dostosowac, naciskajac strzatke W na przycisku joysticka w menu Gtosnosc.
Umotliwia ustawienie whasnej temperatury barwowej.
Ust. Wasne Uzytkownik moze dostosowac kolor, wybierajac odcieri czerwony, zielony lub niebieski.
Ciepta Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorow ekranu.
Temp.Kol.
Srednia Ustawienie tonacji koloréw ekranu pomiedzy czerwona a niebieska.
Zimna Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji kolorow ekranu.
Recznie Woweczas uzytkownik moze wyregulowac dokfadnie temperature barwowa.
PBP/PIP Umotzliwia wybranie réznych ustawien trybu PBP lub PIP.
Wybieranie USB Wybierz por podtaczenia kabla USB upstream, aby uzy¢ koncentratora USB monitora.




Irodto

Ustawienia > Zrodio Opis
Lista wejs¢ Wybdr trybu sygnatu wejsciowego.
Jesli przycisk automatycznego wyboru sygnatu wejsciowego bedzie w pozycji Wk., monitor przetaczy sie automatycznie na nowy sygnat wejsciowy po podtaczeniu urzadzenia.
Autom. przet. wejs¢ Wt. Wiacza Autom. przet. wejsc.
Wyt. Wytacza Autom. przet. wejsc.
Dostosowanie proporcji ekranu.
Petna szerokos¢ Wyswietlanie filmu w trybie szerokoekranowym niezaleznie od wejéciowego sygnatu wideo.
Proporcje obrazu
16:9 Wyswietla wideo w 16:9.
43 WysSwietla wideo w 4:3.
Umozliwia wybranie réznych ustawier trybu PBP lub PIP.
Ekran pomocniczy
Potaczenie PBP/PIP
HDMI1 HDMI2 DP USB-C
PBP/PIP HDMI - 0 0 0
HDMI2 0 - 0 0
Ekran gtéwny
DP 0 0 - 0
USB-C 0 0 0 -
PIP Rozmiar Umozliwia ustawienie rozmiaru dodatkowego ekranu PIP. (Maty / Duzy)
Pozycja PIP Ustawia pozycje pod-okna PIP (D6t Prawo / D6t Lewo / Géra Lewo / Gdra Prawo)

Zamie obr. Gtéwny/Pomocniczy Umotzliwia przetaczanie miedzy ekranem gtéwnym i pomocniczym w trybie PBP / PIP.

Zamien dZw. Gtowny/Pomocniczy Umozliwia przetaczanie miedzy dzwiekiem z ekranu gtéwnego i pomocniczego w trybie PBP / PIP.
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Obraz
© vwaca

« Mozliwe do skonfigurowania ustawienie opcji Tryb Obrazu zalezy od sygnatu wejsciowego.

[Tryb obrazu w przypadku sygnatu SDR (nie HDR)]

Ustawienia > Obraz

Tryb Obrazu

Opis
Ust. Wiasne Umozliwia dostosowanie poszczegdlnych elementow. Pozwala dostosowac tryb koloru menu gtéwnego.
Iywy Optymalizuje wyglad ekranu pod katem punktéw sprzedazy detalicznej poprzez zwiekszenie kontrastu, jasnosci i ostrosci.
Efekt HDR Optymalizuje ustawienia ekranu pod katem technologii HDR.
Czytelnik Optymalizuje ekran pod katem przegladania dokumentéw. Ekran mozna rozjasni¢ z poziomu menu ekranowego.
Kino Optymalizuje ekran pod katem efektéw wizualnych w filmach.
sRGB Standardowa skala koloréw RGB monitora i drukarki.
DCI-P3 To ustawienie jest odpowiednie do ogladania wideo cyfrowych.
FPS Ten tryb jest zoptymalizowany pod katem gier FPS.
RTS Ten tryb jest zoptymalizowany pod katem gier RTS.
Daltonizm Ten tryb jest przeznaczony Fila uzytkownikw, ktdrzy nie rozrozniaja czerwonego i zielonego koloru. Dzieki niemu uzytkownicy majacy powyzszy
problem moga fatwo rozrdzni te kolory.
Kalibracja 1
Kalibraga Dostosowuje sie do skalibrowanego ekranu.
© vwaea

+ Jesli ustawienie opdji Tryb Obrazu zostanie zmienione, gdy Zrddtem sygnatu jest DP (DisplayPort), ekran moze zacza¢ migotac lub rozdzielczos¢ ekranu komputera moze by¢

nieprawidtowa.

- Kalibracja 1/Kalibracja 2: Zainstaluj program LG Calibration Studio, aby uruchomic kalibracje.




[Tryb obrazu w przypadku sygnatu HDR]

Ustawienia > Obraz Opis
Ust. Wiasne Umozliwia dostosowanie poszczegdlnych elementow.
Iywy Optymalizuje obraz pod katem zywych koloréw HDR.
Kino Optymalizuje obraz pod katem wideo w technologii HDR.
FPS Ten tryb jest zoptymalizowany pod katem gier FPS. Sprawdza sie w przypadku bardzo ciemnych gier FPS.
RTS Ten tryb jest zoptymalizowany pod katem gier RTS.
Tryb Obrazu
© uwaca
« Zawartos¢ HDR moze nie by¢ wyswietlana prawidtowo zaleznie od ustawieri systemu operacyjnego Windows 10/ mac; nalezy sprawdzic, czy dla ustawienia HDR w systemie Windows
wybrano wartos¢ Wh. czy Wyt.
« Gdy funkcja HDR jest wiaczona, zaleznie od wydajnosci karty graficznej, tekst lub obraz moga miec niska jakos¢.
« Gdy funkcja HDR jest wiaczona, zaleznie od wydajnosci karty graficznej, moga wystepowac zaktdcenia lub migotanie obrazu podczas zmiany Zrodta badZ wiaczania i wytaczania
zasilania.
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Ustawienia > Obraz

Regulacja Obrazu

Opis
Jasnos¢ Umotliwia regulacje jasnosci ekranu.
Automatyczna jasnos¢ Automatycznie optymalizuje jasnos¢ pod katem natezenia Swiatta w otoczeniu.
Kontrast Umotliwia regulacje kontrastu ekranu.
Ostros¢ Dostosowanie ostrosci ekranu.
Wysoki Optymalizacja ekranu zapewniajaca krystalicznie czysty obraz. Idealny do gier i filmow w wysokiej rozdzielczosci.
i Optymalizacja ekranu zapewniajaca komfort ogladania obrazu o Srednich parametrach (miedzy trybem niskim i wysokim).
Sredni ) | I
Sprawdza sie w przypadku filmow amatorskich i w jakosci SD.
Niski Optymalizuje ekran tak, aby obraz byt ptynny i naturalny. Najlepszy do zdjec oraz filmow o matej dynamice ruchu.
SUPER RESOLUTION+ ! ! ohmy T % !
Wyt Wyswietlanie najczesciej uzywanego ustawienia. Wytacza funkcje SUPER RESOLUTION+.
© vwaea
« Funkja ta powoduje zwiekszenie ostrosci obrazow o niskiej rozdzielczosci, dlatego nie jest zalecane uzywanie jej w przypadku normalnego
tekstu lub ikon pulpitu. Moze to spowodowac uzyskanie obrazéw o niepotrzebnie duzej ostrosci.
Umozliwia ustawienie poziomu kompensacji
+ Kompensacja: w przypadku sygnatu wideo to ustawienie pozwala uzyska¢ mozliwie najciemniejszy ekran monitora.
Poziom Czerni . o i .
Wysoki Utrzymuje biezacy wspdtczynnik kontrastu ekranu.
Niski Obniza poziom czerni i podnosi poziom bieli wzgledem biezacego wspdtczynnika kontrastu ekranu.

Lokalne przyciemnianie

Maksymalizuje wspétczynnik kontrastu poprzez rozjasnienie jasnych obszardw ekranu i zaciemnienie ciemnych obszaréw ekranu.
Wylaczenie tej opcji moze zwigkszy¢ zuzycie energii.

Szybszy Ustaw lokalne $ciemnianie na szybszy.

Szybki Ustaw lokalne Sciemnianie na szybki.

Normalny Ustaw lokalne $ciemnianie na normalny.

Wyt Nie nalezy uzywac funkgji lokalnego Sciemniania.

DFC

Automatyczne dostosowanie jasnosci w oparciu o uzywany monitor.




Ustawienia > Obraz

Opis

Regulacja Gra

Okreslenie czasu odpowiedzi dla wyswietlanych obrazow w oparciu o predkos¢ od$wiezania ekranu.
W zwyktym Srodowisku zaleca sie korzystanie z ustawienia Szybki.

W przypadku dynamicznych obrazow zaleca sig korzystanie z ustawienia Szybszy.

W zaleznosci od zawartosci moze wystapi¢ Szum Ruchu gdy wybrana jest opcja Tryb Szybszy.

Czas Odpowiedzi Szyhszy Ustawia wartos¢ Szybszy dla czasu odpowiedzi.
Szybki Ustawia wartos¢ Szybki dla czasu odpowiedzi.
Normalny Ustawia wartos¢ Normalny dla czasu odpowiedzi.
Wyt. Powoduje wytaczenie tej funkgi.
Zapewnia ptynny i naturalny obraz dzieki synchronizacji czestotliwosci pionowej sygnatu wejsciowego z czestotliwoscia sygnatu wyjsciowego.
/\ PRZESTROGA
+ Obstugiwany interfejs: DisplayPort / USB-C (Adaptive-Sync), HDMI (Zmienna czestotliwos¢ odswiezania).
« Obstugiwana karta graficzna: karta graficzna, ktdra obstuguje tylko NVIDIA's G-SYNC or AMD's FreeSync
+ Obstugiwana wersja. Upewnij sie, ze zaktualizowano karte graficzna do ostatniej wersji.
Adaptive-Sync/VRR PR " ) . -
+ Aby uzyskac wiecej informacji o wymaganiach, wejdz na strone NVIDIA (www.nvidia.com) also AMD (www.amd.com).
WHcz poszerzone pasmo czestotliwosci, bedace czescia funkeji Adaptive-Sync/VRR, a nie tryb podstawowy.
Rozszerzony L )
Ekran moze migota¢ podczas grania w gre.
Podstawowy | Wiacz podstawowe pasmo czestotliwosci, bedace czescia funkgji Adaptive-Sync/VRR.
Wyt. Wytacza Adaptive-Sync/VRR.
Kontrola Czemni Reg'ulacja,kontrastu zemi P(')zyala'uzyskac'.lepszq widocznos¢ ciemnych scen.
Mozna wowczas tatwo rozréznic obiekty w ciemnych grach.
Crosshair Opcja celownika powoduje, ze po $Srodku ekranu pojawia sie specjalne oznaczenie dla gier typu First Person Shooter (FPS). Uzytkownicy moga

wybrac Crosshair, ktére pasuje do ich Srodowiska gry z czterech roznych Crosshairs.




Ustawienia > Obraz Opis
Wi Wskaznik wyswietlony jest w gérnym lewym rogu ekranu. Przedstawia faktyczng wielkos¢ ramy znajdujacej sie na wejsciu.
’ Mozna réwniez ustawi¢ pozycje Licznik FPS. (lewy gorny / prawy gérny / prawy dolny / lewy dolny)
- Regulagja Gra Licznik FPS Wyt Nie nalezy uzywac opcji Licznik FPS.
(]
5 © uwaca
= « Opgje Licznik FPS i Crosshair nie moga by¢ uzywane w tym samym czasie.
Ig: ;’ Im wyzsza wartos¢ parametru gamma, tym ciemniejszy jest obraz. Z kolei im nizsza wartos¢ parametru gamma, tym jasniejszy
Gamma Tryb 3’ jest obraz.
Tryb4 Jedlinie trzeba requlowac parametru gamma, nalezy wybrac opcje Tryb 4.
Umozliwia ustawienie wiasnej temperatury barwowej.
Ust. Wiasne Uzytkownik moze dostosowac kolor, wybierajac odcieri czerwony, zielony lub niebieski.
Ciepta Ustawienie bardziej czerwonej tonacji kolorow ekranu.
Temp.Kol. -
Srednia Ustawienie tonacji koloréw ekranu pomiedzy czerwona a niebieska.
Regulacja Koloru - . . .
Zimna Ustawienie bardziej niebieskiej tonacji koloréw ekranu.
Reaznie Wowczas uzytkownik moze wyregulowac doktadnie temperature barwowa.
Czerwony/Zielony/Niebieski Umozliwia dostosowanie obrazu poprzez okreslenie pozioméw kolordw: czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Umotliwia uzyskanie pozadanych koloréw poprzez dostosowanie barwy i nasycenia 6 kolorw (Czerwony, Zielony, Niebieski, Btekitny, Amarantowy
i Z6tty) oraz zapisanie ustawien.
6 Koloréw Odcien Dostosowanie tonacji ekranu.
Nasycenie Dostosowanie nasycenia koloréw wyswietlanych na ekranie. Im nizsza wartos¢, tym mniejsze nasycenie i jasniejsze kolory. Im
Y wyzsza warto$¢, tym wieksze nasycenie i ciemniejsze kolory.
. Cheesz zresetowa ustawienia | Nie Anuluje wybrang operacje.
Resetuj obraz 5
obrazu? Tak Przywraca ustawienia domyslne.
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Diwiek

Ustawienia > Dzwiek Opis

Regulacja gtosnosci.
Glosnos¢ 0 UWAGA

+ Funkcje Wyciszenie / W, dzwiek mozna dostosowac, przesuwajac przycisk joysticka w strone strzatki¥ w menu Gosnos¢.

Wi MaxxAudio® firmy Waves, zdobywca Technical GRAMMY Award® to zestaw narzedzi dZzwiekowych przeznaczony dla uzyskania ponadprzecietnego
Waves MaxxAudio ) wrazenia podczas stuchania muzyki.

Wyt. Wytacza funkcje MaxxAudio.

21
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0Ogolne

Ustawienia > Ogdine

Opis

Jezyk Wybdr jezyka menu ekranowego.
Wybieranie USB Wybierz por podfaczenia kabla USB upstream, aby uzy¢ koncentratora USB monitora.
Przetacznik USB Przefacz urzadzenie USB podtaczone do monitora na inne Zrédto wejsciowe.
Skonfiguruj ustawienia USB-C tak, by byty zoptymalizowane pod katem rozdzielczosci ekranu lub szybkosci transmisji danych USB.
Wysoka rozdzielczos¢ Ustaw rozdzielczos¢ wyswietlacza jako priorytet.
Opcja USB-C Wysoka szybkosc danych Ustaw predkosc transmisji danych jako priorytet.
© vwaca
« Ustawienie Wysoka szybkos¢ danych obstuguje dane USB 3.0.
« W przypadku potaczenia ze starszymi urzadzeniami rozdzielczos¢ moze byc nizsza
Oszczedza energie poprzez uzycie algorytmu kompensagji jasnosci.
Wysoki Oszczedzanie energii za pomocg funkcji SMART ENERGY SAVING o wysokiej wydajnosci.
Niski Oszczedzanie energii za pomoca funkcji SMART ENERGY SAVING o niskiej wydajnosci.
SMART ENERGY SAVING Wyt. Powoduje wytaczenie tej funkgi.
© vwaca
« Poziom oszczedzania energii moze rézni¢ sie zaleznie od panelu i jego dostawcy.
« W przypadku wybrania dla opcji SMART ENERGY SAVING ustawienia Wysoki lub Niski, luminancja monitora jest nizsza lub wyzsza w zaleznosci od Zrddta.
W trybie gtebokiego uspienia pobdr energii jest zminimalizowany w poréwnaniu do trybu gotowosci.
Wt Wiaczenie opdji Tryb gtebokiego uspienia.
Tryb gtebokiego uspienia Wyt. Wytaczenie opdji Tryb gtebokiego uspienia.
O uwaea

« USB HUB nie dziataja w trybie czuwania w czasie gdy Tryb gtebokiego uspienia jest aktywna w trybie oczekiwania.




Ustawienia > Ogdlne Opis

Wiaczenie/wytaczenie wskaznika zasilania u dotu monitora.

© uwaGh

Dioda LED zasilania + Kiedy funkcja Dioda LED zasilania jest wiaczona, dziatanie jest nastepujace:
- Urzadzenie whaczone: Biaty

- Tryb uspienia (Tryb gotowosci): Biaty migajacy

- Urzadzenie wytaczone: Wyt.

Automatyczne wytaczanie monitora w przypadku braku ruchu na monitorze w okreslonym czasie. Ustawienie czasu funkcji automatycznego wytaczania.

Automatyczne Wyt. (8 Godz., 6 Godz., 4 Godz. lub Wy,
Ustaw Standard wejscia tak, aby dopasowac do wersji podtaczonego urzadzenia zewnetrznego.
i 2.1(PO/2.1(AV)1 4
Standard wejscia Jesli cheesz korzystac z HDR, wybierz Standard wejscia 2.1(PC) lub 2.1(AV).
1.4(DSC)/1.411.2
DisplayPort / USB-C
bl Jesli cheesz korzystac z HDR, wybierz Standard wejscia 1.4(DSC) lub 1.4.
Niniejsza funkcja zezwala na ustawienia dZwigku generowane przez Brzeczyk, podczas gdy monitor jest Wt.
Brzeczyk Wt. Waczenie funkgji Brzeczyk w monitorze.
Wyt. Wytaczenie funkeji Brzeczyk w monitorze.
Przycisk definiowany przez
uzytkownika 1 Mozesz dostosowac menu gtéwne, aby tatwo uzyskac dostep do preferowanego menu.
Przycisk definiowany przez Przycisk definiowany przez uzytkownika 1 oraz Przycisk definiowany przez uzytkownika 2 pojawiajq sie z lewej / prawej strony gtéwnego menu.
uzytkownika 2
Opcja ta wytacza konfiguracje elementéw menu.
Wt. Uruchamia 0SD Zabloku;.
05D Zablokuj Wyt. Wytacza 0SD Zablokuj.
@ uwaca

+ Wyfaczone sq wszystkie funkcje z wyjatkiem opcji: Jasnos¢, Automatyczna jasnosc, Kontrast, Gtosnos¢ w menu Szybkie Ustawienia, Lista wejs¢, Autom. przet. wejsc, Proporcje Obrazu,
PBP/PIP, 0SD Zablokuj i Informacje.
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Ustawienia > Ogdine

Opis

Informacje

Zostang wy$wietlone nastepujace informacje na temat monitora: Catkowity czas pracy i Rozdzielczos¢.

Zresetuj do ustawien poczatkowych

(Czy cheesz zresetowac Nie

Anuluje wybrana operacje.

ustawienia? Tak

Przywraca ustawienia domyslne.




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Obraz nie jest wyswietlany na ekranie.

Czy monitor jest podtaczony do zasilania?

« Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo podtaczony do gniazda sieciowego.

(zy dioda zasilania $wieci?

« Sprawdz, czy przewdd zasilajacy zostat prawidtowo podtaczony, a nastepnie nacisnij przycisk zasilania.

(zy zasilanie jest whaczone, a dioda zasilania $wieci na
biato?

« Sprawdy, czy podtaczone #rédto sygnatu jest wiaczone (Ustawienia > Zrédto).

Czy wyswietlany jest komunikat Brak Sygnatu lub na
ekranie nie jest widoczna zadna zawartosc?

« Ten komunikat jest wyswietlany na ekranie w przypadku braku przewodu sygnatowego taczacego komputer z monitorem lub w przypadku rozfaczenia tego przewodu.

Sprawdz przewdd i podtacz go ponownie.
« Jezeli po ponownym podtaczeniu kabla sygnatowego na ekranie nie jest wyswietlana zadna zawartos¢, nalezy skonfigurowac ustawienia tak, jak przedstawiono
ponizej.
- Wejscie HDMI: Nalezy wytaczy¢ opcje Tryb kompatybilnosci HDMI w ustawieniach 0gélne monitora.
- Wejscie DisplayPort: Nalezy ustawi¢ dla opcji DisplayPort Version i podtaczonego urzadzenia zewnetrznego takq samq wersje w ustawieniach Ogélne monitora.

(zy na ekranie jest wyswietlany komunikat
Sygnat Nieprawidtowy?

« Ten komunikat jest wyswietlany, gdy sygnaty przesytane z komputera (karty graficznej) znajduja sie poza zakresem poziomej lub pionowej czestotliwosci monitora.
Aby ustawi¢ prawidtowa czestotliwosc, zapoznaj sie z sekcja Dane techniczne produktu tej instrukgji obstugi.

Obraz jest niestabilny i drga. Obrazy wyswietlane na

monitorze pozostawiaja po sobie Slady w tle.

(zy zostata wybrana odpowiednia rozdzielczos¢?

+ Jesli wybrana rozdzielczos¢ to HDMI 1080i 60/50 Hz (z przeplotem), obraz moze drgac. Zmien rozdzielczos¢ na 1080p lub zalecang rozdzielczosc.

« Wybor rozdzielczosci innej niz zalecana (optymalna) moze sprawiac, ze tekst bedzie rozmazany, a ekran przyciemniony, obciety lub przesuniety.

« Sposoby wyboru ustawiei moga sie rézni¢ w zaleznosci od komputera lub systemu operacyjnego, a niektdre rozdzielczosci moga nie by¢ dostepne w zaleznosci od
wydajnosci karty graficznej. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z producentem komputera lub karty graficznej w celu uzyskania pomocy.

(zy obraz jest widoczny na monitorze nawet po jego
wytaczeniu?

« Wyéwietlanie na monitorze przez dtugi czas nieruchomego obrazu moze spowodowac uszkodzenie ekranu, czego wynikiem jest obraz pozostajacy na monitorze.
« Aby wydtuzyc okres eksploatacji monitora, nalezy korzystac z wygaszacza ekranu.

(zy na ekranie s3 widoczne kropki?

« Podczas korzystania zmonitora na ekranie moga by¢ widoczne pojedyncze kolorowe piksele (czerwone, zielone, niebieskie, biate lub czarne). To normalne zjawisko w
przypadku ekranéw LCD. Nie jest to btad ani problem z dziataniem monitora.

Niektdre funkcje s3 wytaczone.

(zy po naciénieciu przycisku Menu niektére funkcje nie
53 dostepne?

« Menu ekranowe jest zablokowane. Wytacz funkcje 0SD Zablokuj w menu Ogélne.
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(Czy na ekranie jest wyswietlany komunikat,, Znaleziono nieznany monitor Plug and Play (VESA DDC)"?

Czy w komputerze zainstalowano sterowniki urzadzenia? | « Zainstaluj sterownik urzadzenia z ptyty CD (lub dyskietki) ze sterownikami dofaczonej do urzadzenia. Mozesz takze pobrac sterownik z naszej strony internetowej:
http://www.lg.com.

« Sprawd, czy karta graficzna obstuguje funkje Plug and Play.

Brak dzwieku z portu stuchawek.

Czy wyswietlany jest obraz, ale nie ma dzwigku? « Sprawd?, czy przewody s3 prawidtowo podtaczone do portu stuchawek.
« Sprébuj zwiekszy¢ gtosnos¢ za pomoca joysticka.
« Ustawa monitor, ktdrego uzywasz, jako wyjscie audio komputera. (Ustawienia moga sie rozni¢ w zaleznosci od systemu operacyjnego urzadzenia).




DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Gtebia kolorow Obstuga koloru 8-bitowego i 10-bitowego.
Maks. obstugiwana rozdzielczos¢ 3840x 1600 / 144 Hz
HDMI
Zalecana rozdzielczos¢ 3840x 1600/ 144 Hz
Rozdzielczos¢
Maks. obstugiwana rozdzielczos¢ 3840x 1600/ 144 Hz
USB-C/DP
Zalecana rozdzielczos¢ 3840x 1600 / 144 Hz
Moc znamionowa 100-240V ~50/60 Hz2,5A
Zasilanie Urzadzenie wiaczone: 80 W typ. (warunek ujawnienia problemu)*
Luzycie energii Tryb uspienia (Tryb gotowosci) : < 0,5 W**
Urzadzenie wytczone: < 0,3 W
Temperatura 0d0°Cdo40°C
Warunki eksploatacji
Wilgotnos¢ Ponizej 80 %
Zalecane warunki
Temperatura 0d-20°Cdo 60 °C
Warunki przechowywania
Wilgotnos¢ Ponizej 85 %
Rozmiar monitora (szerokos¢ x wysokos¢ x gtehokos¢)
Wymiary 7 podstawg 896,4 % 593,9 x 306,8 (mm)
Bez podstawy 896,4x394,4x110,1 (mm)
7 podstawg 10,5kg
Masa (bez opakowania)
Bez podstawy 8,0kg

Dane techniczne moga zostac zmienione bez wezesniejszego powiadomienia.

Symbol ~ 0znacza prad przemienny, a symbol

— prad staty.

Poziom zuzycia energii elektrycznej zalezy od warunkéw eksploatadji i ustawieri monitora.
*Tryb whaczania poboru mocy jest obliczany za pomoca standardu testowania LGE (W petni biaty wzér,maksymalna rozdzielczosc).
**W przypadku wejscia USB-C zuzycie energii w trybie wstrzymania moze sie rézni¢ w zaleznosci od podtaczonego urzadzenia.

** Monitor przejdzie w Stan Uspienia w ciagu kilku minut (maks. 5 minut).
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Fabryczny tryb obstugi (Tryby Ustawienia wstepne, P()

HDMI
Tryby ustawien wstepnych Czestotliwosc pozioma (kHz) Czestotliwos¢ pionowa (Hz) Polaryzacja (poz./pion.) Uwagi
640 x 480 31,469 59,94 -/-
800x 600 37,879 60,317 +/+
1024768 48,363 60 -I-
1280x720 44,444 59,979 +/- PIP(Duzy)
1280x 1024 79,976 75,025 +/+
1920x 1080 67,5 60 +/+
720x 480 29,83 59,779 +/- PIP(Maty)
3840x 1600 48,688 29,998 +/- HDMI 1.4
1920 x 1600 98,678 59,95 +/- PBP
3840 x 1600 98,75 59,994 +/- HDMI 2.1 (AV)
2560 x 1440 182,996 119,998 +/-
3840 x 1600 167,86 100,036 +/-
3840x 1600 203,353 120,043 +/-
3840 x 1600 246,902 144,05 +/- HDMI2.1(PC)




DP /USB-C

Tryby ustawien wstepnych Czestotliwosc pozioma (kHz) Czestotliwosc pionowa (Hz) Polaryzacja (poz./pion.) Uwagi
640 x 480 31,469 59,94 -/-
800 x 600 37,819 60,317 +/+
1024 x 768 48,363 60 -l
1280x720 44,444 59,979 +/- PIP(Duzy)
1280x 1024 79,976 75,025 ++
1920 x 1080 67,5 60 +/+
720x 480 29,83 59,779 +/- PIP(Maty)
3840 x 1600 48,688 29,998 +/-
1920 x 1600 98,678 59,95 +/- PBP
3840 x 1600 98,75 59,994 +/-
3840x 1600 124,313 74977 +/-
3840 x 1600 167,86 100,036 +/- Display port 1.2
3840x 1600 203,353 120,043 +/-
3840x 1600 246,902 144,05 +/- Display port 1.4 /1.4(DSC)
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Taktowanie HDMI (Wideo)

Tryby ustawien wstepnych

Czestotliwos¢ pozioma (kHz)

Czestotliwos¢ pionowa (Hz)

480P 315 60
720P 45 60
1080P 67,5 60
1080P 135 120
2160P 135 60
2160P 255 120




LG

Life's Good

£)

Z urzadzenia mozna korzystac we wszystkich regionach. Nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcja obstugi (na ptycie This Product qualifies for ENERGY STAR®
(D) i przechowywac ja w fatwo dostepnym miejscu. Uwaga: etykieta umieszczona na produkcie zawiera informacje dla

pracownikow pomocy technicznej. Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features

and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY

STAR® certification.
Model

B Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.
Numer seryjny
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