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DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
Aby uzyskac¢ kompleksowg pomoc, prosimy zarejestrowac urza-
dzenie na stronie: www.whirlpool.eu/register.

PN

Przewodnik Uzytkownika

ZESKANUJ KOD
QR NA SWOIM
URZADZENIU, ABY

cje bezpieczenstwa i instrukcje montazu.

A\

czajacych w czasie transportu.

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia, nalezy uwaznie przeczytac instruk-

Po instalacji prosimy pamietac o wyjeciu ze zmywarki wszystkich elementéw zabezpie-

UZYSKAC BARDZIEJ
SZCZEGOLOWE
INFORMACIJE.

Panel sterowania zmywarki uruchamia sie przyciskiem Wt./WYL.
W celu oszczedzania energii panel sterowania wylacza sie automatycznie po uptywie 10 minut, jesli nie zostanie
wybrany zaden program.

OPIS PRODUKTU

URZADZENIE
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Service:

0000 000 00000
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GOrny kosz

Sktadane poéteczki (liczba zalezy od modelu)
Regulator wysokosci gérnego kosza

Gorne ramie natryskowe

Dolny kosz

Koszyk na sztucce

Dolne ramie natryskowe

© Nonp W=

Zespot filtra
9. Zbiornik soli
Dozowniki detergentu i ptynu nabtyszczajacego
11.
12.

Tabliczka znamionowa

Panel sterowania

PANEL STEROWANIA

U

L

i

6 7 8 910 11

i)

&)

12 13

1. Przyciski kontrolka Wi.-WYL./Reset 8. Kontrolka Zamkniety zawé6r wody - Alarm (miga, gdy nie jest dopro-
2. Przycisk wyboru programu POPRZEDNI wadzana woda lub zawér wody jest zamkniety)
3. Przycisk wyboru programu NASTEPNY 9. Kontrolka Brak ptynu nabtyszczajacego
4. Kontrolka opcji Potowa Zatadunku ($wieci, gdy aktywna) 10. Kontrolka Brak soli
5. Kontrolka Ustawien (wieci, gdy urzadzenie jest w menu ustawier) 11. Przycisk i kontrolka opcji Potowa Zatadunku / Ustawienia - przytrzy-
6. Wyswietlacz maj przycisk przez 3 sek.
7. Numer programu i wskaznik pozostalego czasu 12. Przyciskikontrolka opcji OpéZnienie
13. Przycisk i kontrolka START/Pauza
100
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Przewodnik Uzytkownika

PIERWSZE UZYCIE

WSKAZOWKI DOTYCZACE PIERWSZEGO UZYCIA URZADZENIA
Po zainstalowaniu urzadzenia nalezy wyja¢ ograniczniki z koszy oraz ela-
styczne elementy mocujace z gérnego kosza.

MENU USTAWIEN

1.

Wiaczy¢ urzadzenie, naciskajac przycisk Wk.-WYk. (D,

2. Nacisnac i przytrzymac przycisk Ustawienia 6 (Potowa Zatadunku 43)
przez 3 sekundy, do momentu az rozlegnie sie sygnat dzwiekowy a na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat,SEt"

3. Po jednej sekundzie wyswietli sie pierwsze dostepne ustawienie (litera,n"").

4. Wcisngc przycisk POPRZEDNI</NASTEPNY >, aby przewinac liste dostep-
nych ustawien (patrz tabela ponizej), nastepnie wcisng¢ START/Pauza P Il
aby podejrzec i zmieni¢ wartos¢ wybranego obecnie ustawienia.

5. Wcisna¢ przycisk POPRZEDNI</NASTEPNY>, aby zmieni¢ wartos¢,
nastepnie wcisna¢ START/Pauza P I, aby zapisa¢ nowa wartosé i wrocic
do menu gtéwnego.

6. Aby zmienic inne ustawienie, powtérzy¢ punkty 4 5.

7. Wcisna¢ We.-WYL. (D lub odczekac 30 sekund aby wyjs¢ z menu.

WARTOSCI
LITERA USTAWIENIE (Domyslne -
pogrubiong
czcionka)*
np. 25 cykli: 25;
_ 2 Licznik cykli - Liczba cykli zmywania np. 13.947 cykli:
") wykonana przez zmywarke. 13_947 (przewijanie
3razy)
Poziom twardosci wody
l-l (patrz ,USTAWIENIE TWARQOS'CI WwobDy” 112]3]4]|5
oraz “TABELA TWARDOSCI WODY”)
- Poziom dozowania nabtyszczacza
H (patrz,REGULACJA DOZOWANIA PEYNU NA- 0]1]2|3|4]|5
BtYSZCZAJACEGO”)
- Dzwiek
I:I ,17=W,,0"=Wyt. 10
I Tabletka (Tab)
) (patrz ,OPCJE | FUNKCJE”) 110
,1"=Wt,,0" =Wyt
Ustawienia fabryczne - Wcisna¢ przycisk
_ START/Pauza, aby przywrdci¢ domysine
| ustawienia fabryczne dla wszystkich warto- )
$ci zawartych w menu ustawienia.

*) Wartos¢ domysina nie dotyczy licznika cykli.

o) (D' LICZNIK CYKLI - ta funkcja pokazuje liczbe cykli wykonanych przez

zmywarke.

W przypadku liczby cykli z zakresu 0-999 wyswietlana jest stata liczba.

m Przykfad dla 25 cykli.

Gdy liczba cykli jest wiesza niz 1000, liczba ta bedzie przewijana na wyswietla-
czu. Znak”_"oznacza “, na przyktad: 1.000 = 1_000, 13.947=13_947 (liczba
bedzie przewijana 3 razy).

I I E N EE T

13.947 cykli:

Po pokazaniu informacji na temat cykli wyswietlacz powréci do pokazywania

.17 UWAGA: Zmywarka mogta wykonaé juz okoto 30 cykli. Wynika to
Z rozszerzonego procesu jakosci przeprowadzanego podczas produkgji.

Gwarantuje to wyzsza jakos¢ produktu.

3.

4

NAPELNIANIE ZBIORNIKA SOLI

Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu sie KAMIENIA na
naczyniach i funkcjonalnych podzespotach zmywarki.
Zbiornik soli jest zlokalizowany w dolnej czesci zmywarki
(pod koszem dolnym po lewej stronie).

Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYL PUSTY.

Wazne tez jest odpowiednie ustawienie twardosci wody.

Nalezy uzupetni¢ sél, gdy kontrolka BRAK SOLI & $wieci sie na panelu
sterowania.

. Wyja¢ dolny kosz i odkreci¢ korek zbiornika (w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara).

Umiesci¢ lejek (patrz rys.) i wsypac sél az do krawedzi zbiornika (okoto
0,5 kg); niewielki wyciek wody jest tu normalny.

Tylko podczas wykonywania czynnosci po raz pierwszy: Napetni¢
zbiornik soli woda.

. Wyjac lejek i wytrze¢ resztki soli wokét otworu.

Upewni¢ sie, czy korek jest mocno dokrecony, aby detergent nie mogt
przedostac sie do zbiornika podczas programu zmywania (mogtoby to spo-
wodowac¢ nienaprawialne uszkodzenie zmiekczacza wody).

Jesli trzeba uzupetnic ilos¢ soli w urzadzeniu, nalezy koniecznie
wykonac te czynnos¢ przed rozpoczeciem cyklu zmywania , aby
uniknac korozji.

Wycieki roztworu soli lub rozsypane granulki soli moga doprowa-
dzi¢ do powstania korozji i nieodwracalnie uszkodzi¢ elementy ze
stali nierdzewnej.

Gwarancja producenta nie obejmuje roszczen zwigzanych z tym
zjawiskiem.

Jesli pojemnik z sola jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmiek-
czacza wody oraz grzatki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z kazdym rodzajem detergentu do
zmywarek.

USTAWIENIE TWARDOSCI WODY

Aby zmiekczacz wody dziatat idealnie, istotne jest ustawienie twardosci
wody na podstawie rzeczywistej twardosci doprowadzanej wody.

Te informacje mozna uzyskac od lokalnego dostawcy wody.

Zaktad produkcyjny ustawia domysing wartosc¢ "3" dla twardosci wody.
Zobacz , TABELA TWARDOSCI WODY”.

Tabela twardosci wody

Poziom °dH °fH °Clark
St. niemieckie St. francuskie St. brytyjskie
1 (miekka) 0-6 0-10 0-7
2 ($rednia) 7-11 11-20 8-14
3 (przecietna) 12-16 21-29 15-20
4 (twarda) 17-34 30-60 21-42
5 (bardzo twarda) 35-50 61-90 43-62

Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy wykonac czynnosci zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale ,MENU USTAWIEN".

Nalezy stosowac wylacznie taka sél, ktora jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.

Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gasnie.

J

esli pojemnik z solq jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmiekcza-

cza wody oraz grzatki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z kazdym rodzajem detergentu do zmywarek.
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SYSTEM ZMIEKCZANIA WODY

Zmiekczacz wody automatycznie zmniejsza twardos¢ wody, tym samym
zapobiegajac nagromadzeniu osadu na grzatce co z kolei przyczynia sie
do wiekszej wydajnosci zmywania.

System sam regeneruje sie przy pomocy soli, zatem zbiornik soli
nalezy uzupelniac jak tylko bedzie pusty.

Czestotliwo$¢ regeneracji jest uzalezniona od ustawienia stopnia twardosci
wody - regeneracja ma miejsce raz na 6 cykli Eko przy poziomie twardosci
wody ustawionym na 3.

Proces regeneracji rozpoczyna sie wraz z ostatnim ptukaniem i konczy pod-
czas etapu suszenia przed koncem cyklu.

« Podczas jednej regeneracji: ~Zuzycie 3.5 L wody;

« Dodatkowe 10 minut cyklu;

« Zuzycie ponizej 0,005 kWh energii elektrycznej.

NAPELNIANIE DOZOWNIKA PLYNU NABLYSZCZAJACEGO
H Ptyn nabtyszczajacy utatwia SUSZENIE naczyn.

Dozownik ptynu nabtyszczajacego A powinien

zosta¢ napetniony, gdy kontrolka BRAK

PLYNU NABLYSZCZAJACEGO -):(— , Swieci sie

na panelu sterowania.

1. Otworzy¢ dozownik B, naciskajac i podno-
szac klapke na pokrywce.

2. Ostroznie wlewac ptyn nabtyszczajacy, az

H:Hiiﬂ FO3 U do kreski oznaczajacej maksymalny poziom
napetnienia (110 ml) - unika¢ rozlania ptynu.
l \Wl 1@ Jesli tak sie stanie, nalezy natychmiast
S wytrzec rozlany ptyn sucha szmatka.
A 3. Zatrzasna¢ pokrywke.

NIGDY nie wlewa¢ ptynu nabtyszczajacego bezposrednio do komory
zmywarki.

REGULACJA DOZOWANIA PLYNU NABLYSZCZAJACEGO

Jesli rezultaty suszenia nie s3 w petni zadowalajace, mozna wyregulwac

dozowanie uzywanego ptynu nabtyszczajacego.

Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy wykonac¢ czynnosci zgodnie z instrukcjami

podanymi w rozdziale ,MENU USTAWIEN"

Jesli poziom dozowania ptynu nabtyszczajgcego zostat ustawiony na

ZERO (EKO), ptyn nabtyszczajacy nie bedzie dozowany. Kontrolka BRAK

PLYNU NABLYSZCZAJACEGO nie bedzie $wieci¢, jesli zabraknie piynu

nabtyszczajacego.

Mozna ustawi¢ maksymalnie 6 poziomow, zaleznie od modelu zmywarki.

« Jesli na naczyniach sa widoczne niebieskawe smugi, nalezy ustawi¢ niski
poziom (0-3).

- Jesli na naczyniach pozostaja krople wody lub oznaki kamienia, nalezy
ustawi¢ wysoki poziom (4-5).

Przewodnik Uzytkownika

NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU

Nalezy stosowac wylacznie takie detergenty, ktore sa specjalnie prze-
znaczone do zmywarek.

NIE UZYWAC ptynéw do recznego mycia naczyn.

Uzycie nadmiernej ilosci detergentu moze spowodowag, ze po zakon-
czeniu cyklu w urzadzeniu pozostana resztki piany.

Zastosowanie detergentéw nieprzeznaczonych do uzytku w zmywar-
kach moze spowodowac¢ nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie
urzadzenia.

Aby uzyskac najlepsze rezultaty mycia i suszenia, wymagane jest jed-
noczesne zastosowanie detergentu, ptynu nabtyszczajacego i soli.
Zalecamy uzywanie detergentéw, ktdére nie zawierajg fosforu lub
chloru, poniewaz takie produkty nie sa szkodliwe dla srodowiska.
Dobre rezultaty zmywania zaleza réwniez od wilasciwej ilosci uzywa-
nego detergentu.

Przekroczenie zalecanych ilosci nie bedzie mialo wptywu na bardziej
efektywny wynik zmywania, natomiast spowoduje wzrost zanieczysz-
czenia srodowiska naturalnego.

llos¢ detergentu mozna dostosowac do poziomu zabrudzenia.

W przypadku normalnie zabrudzonych
naczyn, mozna uzy¢ okoto 35 g (deter-
gentu w proszku) lub 35 ml (detergentu
w plynie) i dodatkowo jedna tyzeczke
detergentu, bezposrednio do komory
zmywarki. Jesli uzywane sa tabletki,
wystarczy jedna tabletka.

Gdy naczynia sa tylko lekko zabrudzone
lub przed umieszczeniem ich w zmywarce zostaly sptukane woda,
mozna odpowiednio zmniejszy¢ ilos¢ uzywanego detergentu (mini-
mum 25 g/ml) tzn. zrezygnowa¢ proszku/ zelu umieszczanego bezpo-
Srednio w komorze zmywarki.

Aby rezultaty zmywania byly zadowalajace, nalezy przestrzegac
instrukcji podanych na opakowaniu detergentu. W razie jakichkolwiek
pytan prosimy zwrdcic sie do producentéow detergentow.

Aby otworzy¢ dozownik detergentu, uzy¢ urzadzenia do otwierania C.
Detergent wsypywac/wlewac tylko do suchego zasobnika D.

Detergent przeznaczony do mycia wstepnego wsypywac/wlewa¢ bezpo-
srednio do komory zmywarki.

I

1. Odmierzajac dawke detergentu, nalezy
uwzgledni¢ informacje podane powyzej,
aby dodana ilos¢ detergentu byta prawi-
dtowa. Wewnatrz dozownika D znajduja
sie oznaczenia ufatwiajagce dozowanie

W detergentu.

2. Przed zatrzasnieciem pokrywy usungé

S pozostatosci detergentu z krawedzi
— dozownika.

3. Zamkna¢ pokrywke dozownika detergentu, pociagajac ja w gore tak, az
urzadzenie zamykajace zostanie zablokowane na swoim miejscu.

Dozownik detergentu otwiera sie automatycznie w odpowiednim czasie,

zgodnie z danym programem.

Zastosowanie detergentéw nieprzeznaczonych do uzytku w zmywar-

kach moze spowodowa¢ nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie

urzadzenia.

o [o[al
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Przewodnik Uzytkownika

CODZIENNA EKSPLOATACJA

PORADY | WSKAZOWKI

1. SPRAWDZENIE PRZYLACZA WODY
Sprawdzi¢, czy zmywarka jest poditaczona do instalacji wodnej i czy za-
wor wody jest otwarty.

2. WLACZANIE ZMYWARKI
Nacisng¢ przycisk Wk.-WYL.

3. WKLADANIE NACZYN DO KOSZA (patrz tADOWANIE KOSZY).
4. NAPELNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU

5. WYBOR PROGRAMU | DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybierz najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu na-
czyn stotowych i poziomu ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMOW),
naciskajac przyciski POPRZEDNI/NASTEPNY.
Wybierz zgdane opcje (patrz OPCJE | FUNKCIJE). Nie wszystkie opcje s
przystosowane do wszystkich programow.

6. START
Uruchom cykl zmywania zamykajac dzrwi i naciskajac przycisk START/
Pauza (dioda LED swieci). Po uruchomieniu programu urzadzenie
wyemituje pojedynczy sygnat dzwiekowy.

7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Koniec cyklu zmywania jest sygnalizowany przez sygnat dzwiekowy
oraz za pomocg komunikatu END [KONIEC] na wyswietlaczu. Wytacz
urzadzenie, naciskajac przycisk Wk.-WYL..i otwierajac drzwiczki.
Przed wyjeciem naczyn odczekaj kilka minut - aby unikna¢ oparzenia.
Wyjmij naczynia, zaczynajac od dolnego kosza.

Po dtuzszym czasie braku aktywnosci urzadzenie wytaczy sie automa-
tycznie, w celu zminimalizowania zuzycia energii elektrycznej. Gdy na-
czynia s3 tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem ich w zmy-
warce zostaty sptlukane woda, mozna odpowiednio zmniejszy¢ ilos¢
uzywanego detergentu.

ZMIANA URUCHOMIONEGO PROGRAMU

Jezeli wybrany zostat niewtasciwy program, mozna go zmieni¢, pod warun-
kiem, ze program dopiero sie rozpoczat. PONOWNE USTAWIENIE maszyny:
nacisnij i przytrzymaj przycisk Wk.-WYL. przez ponad 3 sekundy i maszy-
na sie wytaczy. Na tablicy wskaznikéw wyswietli sie komunikat ,0:01"
Poczeka¢, az zakonczy sie cykl spuszczania wody (okoto 1 minuty). Wiacz
zmywarke z powrotem, za pomocg przycisku Wt.-WYL. i wybierz nowy
cykl zmywania oraz zadane opcje. Uruchom cykl, naciskajac przycisk
START/Pauza.

DODAWANIE DODATKOWYCH NACZYN STOLOWYCH

Bez wyfgczania zmywarki lekko uchyl drzwiczki, aby unikna¢ rozpryskiwa-
nia sie wody na zewnatrz (dioda START/Pauza zaczyna migac) (Uwaga!:
Goraca para!) i umies¢ naczynia wewnatrz zmywarki. Nacisnij przycisk
START/Pauza i zamknij drzwiczki w przeciggu 4 sekund. Cykl zostanie
wznowiony od momentu, w ktérym zostat przerwany.

PRZYPADKOWE PRZERWANIE CYKLU

Jezeli drzwiczki zostang otwarte w trakcie trwania cyklu zmywania lub jesli
nastapita przerwa w doptywie pradu, cykl zostanie wstrzymany. Zamknij
drzwiczki i JEDYNIE WOWCZAS, GDY nacisniesz przycisk START/Pauza,
cykl bedzie kontynuowany od momentu, w ktérym zostat przerwany.

PORADY

Przed wtozeniem naczyn do kosza, nalezy usuna¢ wszystkie resztki jedzenia
i opréznic szklanki. Nie trzeba ich wczesniej ptukac pod biezaca woda.
Rozmiesci¢ naczynia tak, aby byty mocno utrzymywane na miejscu i nie
mogty sie przewrdci¢; pojemniki utozyc tak, aby ich otwory byty skierowane
w dét, a wkleste/wypukte elementy byly ustawione ukosnie, dzieki czemu
woda bedzie mogta dociera¢ do kazdej powierzchnii swobodnie przeptywac.
Ostrzezenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie moga uniemozliwiac
obracania sie ramion natryskowych.

Wszystkie mate przedmioty nalezy umieszczac¢ w koszyku na sztucce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny by¢ umieszczane w dolnym
koszu, poniewaz w tej czesci komory zmywarki strumienie wody sa silniejsze
i zmywanie jest bardziej skuteczne.

Po wtozeniu naczyn do zmywarki trzeba sprawdzi¢, czy ramiona natrysko-
we moga obracac sie swobodnie.

NACZYNIA NIE NADAJACE SIE DO ZMYWANIA W ZMYWARKACH

+ Naczynia i sztu¢ce drewniane.

« Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia za-
bytkowe. Ich zdobienia nie sg odporne.

+ Elementy z tworzywa sztucznego, ktére nie s3 odporne na wysokie temperatury.

+ Naczynia miedziane i cynowe.

+ Naczynia zabrudzone popiotem, woskiem, smarem lub tuszem.

Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne cze$ci moga zmienic sie

lub $ciemnie¢ podczas zmywania. Niektdre rodzaje wyrobdw szklanych (np.

krysztaty) moga straci¢ przezroczystos¢ po zbyt wielu cyklach zmywania.

USZKODZENIE NACZYN SZKLANYCH | PORCELANOWYCH

« W zmywarkach mozna my¢ tylko takie naczynia szklane i porcelanowe,
ktorych producent deklaruje, ze sg przeznaczone do zmywarek.

« Uzywac delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany

« Naczynia szklane i porcelanowe nalezy wyjmowac ze zmywarki, jak tyl-
ko zmywanie sie skonczy.

WSKAZOWKI DOTYCZACE OSZCZEDZANIA ENERGII

« Jesli zmywarka domowa uzytkowana jest zgodnie z zaleceniami produ-
centa, zmywanie naczynh w zmywarce zazwyczaj pochtania MNIEJ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ i mniej wody niz zmywanie reczne.

+ Aby maksymalnie zwiekszy¢ wydajnos¢ zmywarki, nalezy uruchamia¢
cykl zmywania po petnym zatadowaniu urzadzenia. tadowanie zmy-
warki domowej w stopniu zalecanym przez producenta przyczyni sie
do oszczednosci energii elektrycznej i wody. Informacje na temat pra-
widtowego fadowania naczyrh w zmywarce mozna odnalez¢ w rozdziale
LADOWANIE KOSZY. W przypadku czesciowego zatadowania, zaleca sie
skorzystanie ze specjalnych opcji, jesli s3 one dostepne (Potowa zatadun-
ku/ Zmywanie strefowe/ Wiele stref), zapetniajac jedynie wybrane kosze.
Nieprawidtowe lub nadmierne fadowanie zmywarki moze spowodowac
zwiekszenie zuzycia mediéw (np. wody, energii, czasu lub zwiekszenie
poziomu hatasu), co wptywa negatywnie za wydajnos¢ suszenia.

+ Reczne sptukiwanie naczynh przyczynia sie do wiekszego zuzycia wody
i energii elektryczneji nie jest zalecane.

DEZYNFEKCJA ZMYWARKI

Aby unikna¢ powstawania nieprzyjemnych zapachéw i tworzenia sie
osadoéw, ktére moga pojawic¢ sie w zmywarce, nalezy co najmniej raz
w miesigcu wiaczy¢ program z wysoka temperatura. Aby wyczysci¢
zmywarke, nalezy wsypaé/wlac jedna tyzeczke detergentu i wigczy¢ program
bez wktadania naczyn.

ODPORNOSC NA NISKIE TEMPERATURY

Jesli urzadzenie jest umieszczone w $rodowisku narazonym na ryzyko niskich
temperatur, nalezy je catkowicie oprézni¢ z wody. Zamknij zawér wody
i odfagcz waz doprowadzajacy wode oraz waz spustowy, a nastepnie pozwdl na
wyplyniecie z nich wody. Sprawdz, czy zmiekczacz wody jest wypetniony roz-
puszczong sola regeneracyjng w zbiorniku soli, aby chroni¢ urzadzenie przed
temperaturami az do -20 °C. Jezeli urzadzenie byto przechowywane w warun-
kach niskich temperatur, przed pierwszym uruchomieniem musi ono pozostac¢
w temperaturze otoczenia wynoszacej min. 5°C przez przynajmniej 24 godziny.
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TABELA PROGRAMOW
K} Czas trwania
Program B8 | vostemneopger | PRORTL| Zbiswedy | 2ol

“ (godz.:min)™

1. Eko f{@m 50°C v % CL) 4:45 8,9 0,85

2. Intensywny ﬁ,o' 65°C v % CLJ 2:50 17,0 1,60

3. Mieszane @ 55°C v % CLJ 2:30 15,0 1,40

4. Szybki 28’ (98, 45°C x CLJ 0:28 9,0 0,50

5. Dezynfekujacy @ 65°C v CLJ 1:50 12,0 1,30

6. Mycie wstepne @/ - x % C"} 0:12 4,5 0,01

Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiaréw wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normq europejskq EN 60436:2020.
Uwaga dla laboratoriéw testowych: szczegotowe informacje dotyczqce warunkéw testéw poréwnawczych EN mozna uzyskac¢ pod adresem:

dw_test_support@europeanappliances.com

Przed zadnym z tych programdéw nie ma potrzeby wstepnego przygotowania naczyn.

*) Nie wszystkie opcje mogq by¢ uzywane jednoczesnie.

**) Wartosci podane dla innych programdw niz program Eko majq charakter referencyjny. Rzeczywisty czas moze sie zmieniac w zaleznosci od wielu czynnikéw,
takich jak temperatura i ciSnienie doptywajqcej wody, temperatura otoczenia, ilos¢ detergentu, wielkoS¢ i typ zatadunku oraz jego wywazenie, a takze od dodat-
kowo wybranych opdji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika moze wydtuzy¢ czas trwania programu az o 20 min.

OPIS PROGRAMOW

Instrukcje wyboru cyklu zmywania.

1 EKO

Program Eko jest przeznaczony do mycia naczyn o zwyktym stopniu zabru-
dzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny program pod
wzgledem zuzycia energii elektrycznej i wody oraz w takim zastosowaniu
program ten uzyskat certyfikat zgodnosci z dyrektywa unijng Ecodesign.

2 INTENSYWNY

Program do zmywania mocno zabrudzonych garnkéw i talerzy (nie nalezy
uzywac do naczyn delikatnych).

3 MIESZANE
Mieszane zabrudzenia. Do naczyn normalnie zabrudzonych z zaschnietymi
resztkami jedzenia.

4 SZYBKI 28’

Program nalezy stosowac przy potowie zatadunku lub lekko zabrudzonych
naczyniach, na ktérych nie zalegaja resztki jedzenia. Nie zawiera fazy suszenia.
5 DEZYNFEKUJACY

Srednio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym dziataniem anty-
bakteryjnym. Mozna wykorzystywac do wykonania czynnosci zwigzanych
z konserwacja zmywarki.

6 MYCIE WSTEPNE

Optukiwanie naczyn przeznaczonych do pdzniejszego mycia. W tym pro-
gramie nie uzywa sie zadnego detergentu.

Uwagi:
Nalezy pamietac, ze cykl Szybki 28’ stuzy do mycia lekko zabrudzonych naczyn.

OPCJE | FUNKCJE

OPCJE mozna wybierac/ anulowac wybor bezposrednio po wybraniu programu, naciskajac odpowiedni przycisk (jesli jest dostepna - zapala
sie kontrolka) (patrz PANEL STEROWANIA). Jezeli opcja nie jest kompatybilna z wybranym programem (patrz TABELA PROGRAMOW), rozlega sie
sygnat dzwiekowy, a opcja nie zostaje aktywowana. Opcja moze zmienic czas lub zuzycie wody lub energii dla programu.

TABLETKA (Tab) - Ustawienie to optymalizuje dziatanie programu w za-

leznosci od rodzaju uzytego detergentu.

Jedli uzywasz tabletek wielosktadnikowych (zawierajacych nabtyszczacz,

sol i detergent w jednej dawce), pozostaw te opcje aktywna.

Jesliuzywasz detergentu w proszku lub w plynie, dezaktywuj te opcje.

Funkcja jest domyslnie nieaktywna, ale mozna jg wiaczy¢ w ,,MENU

USTAWIEN".

1 POLOWA ZALADUNKU - Jesli nie ma wielu naczyn do zmywania,
uzywany jest program potowy zatadunku, w celu oszczedzania wody,
energii elektrycznejlub czasu, w zaleznosci od wybranego programu.

Nalezy pamieta¢, aby zmniejszyc ilos¢ detergentu.

OPOZNIENIE - Wiaczenie programu mozna op4zni¢ o pewien czas,

C} od 30 minut do 24 godzin.

1. Wybra¢ program i ktéragkolwiek z zadanych opcji. Nacisna¢ przycisk OPOZ-
NIENIE (kilkukrotnie), aby opdzni¢ rozpoczecie programu. Dostepna jest
regulacja w zakresie od pét godziny do 24 godzin. Gdy osiagniete zosta-
nie ustawienie 24 godzin, wcisna¢ przycisk OPOZNIENIE kolejny raz, aby
dezaktywowac funkcje OPOZNIENIE.

2. Zamkna¢ drzwiczki i wcisna¢ przycisk START/Pauza. Zegar zacznie odli-
czanie.

3. Po uptywie ustawionego czasu kontrolka gasnie, a program wigcza sie au-
tomatycznie.

Funkcja OPOZNIENIE nie moze by¢ ustawiana po wlaczeniu sie programu.
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LADOWANIE KOSZY

POJEMNOSC: 14 standardowych nakry¢

GORNY KOSz

Tu nalezy wktada¢ delikatne i lekkie
naczynia: szklanki, filizanki, tale-
rzyki, mate miseczki do satatek.

(przyktadowe zatadowanie gérnego kosza)

REGULACJA WYSOKOSCI GORNEGO KOSZA
Wysokos¢ goérnego kosza mozna wyregulo-
wac: wyzsze potozenie umozliwia umieszczenie
duzych naczyn w dolnym koszu, a nizsze pozwala
na najwyzsze ustawienie podnoszonych wspor-
nikéw, co daje wiecej miejsca u gory, a jednocze-
$nie pozwala unikna¢ stykania sie z naczyniami
umieszczonymi w dolnym koszu.

Gorny kosz jest wyposazony w regulator wyso-
kosci gornego kosza (patrz ilustracja); bez naci-
skania dzwigienek, mozna tatwo podnies¢ kosz
trzymajac go za boczne czesci i umieszczajac sta-
bilnie w gérnym potozeniu.

Aby przywréci¢ dolne potozenie, nacisna¢ dzwigienki A po bokach kosza
i przesunac¢ kosz w dot.

(NI &

(NN

Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulowac wysokosci kosza, gdy jest
zatadowany.
NIGDY nie podnosi¢ lub opuszcza¢ kosza tylko z jednej strony.

SKLADANE POLECZKI Z REGULOWANYM POLOZENIEM
Boczne sktadane klapy mozna ztozy¢
lub roztozy¢, aby zoptymalizowa¢ utoze-
nie naczyn w koszyku.

Kieliszki do wina mozna bezpiecznie

umiesci¢, wktadajac nézke kazdego kie-

liszka do odpowiedniego otworu.

W zaleznosci od modelu:

- aby roztozy¢ klapy, nalezy wysunac¢ je
do géry i obréci¢ lub zwolni¢ z zatrza-
skéw i pociagnac do dotu.

- aby ztozy¢ klapy, nalezy obrdci¢ je
i wsungac je do dotu lub wyciggnac¢ do géry i zamocowac do zatrzaskéw.

(Liczba sktadanych poteczek zalezy od modelu).

DOLNY KOSz

Do garnkéw, pokrywek, talerzy, misek do safatek, sztuécéw itp. Duze talerze
i pokrywki powinny by¢ umieszczane z boku, aby unikna¢ stykania sie z ramie-
niem natryskowym. Dolny kosz jest wyposazony w podnoszone wsporniki,
ktére moga by¢ uzywane w potozeniu pionowym przy wkfadaniu talerzy lub
w potozeniu poziomym, aby utatwi¢ wkfadanie patelni i misek.

!\\‘ X\\\N \E‘

ENNAN NN\ 77TV

L LA

e

TR

SONNANNNN

(przyktad sposobu zatadowania dolnego kosza)

KOSZYK NA SZTUCCE

Koszyk jest wyposazony w goérne kratki, ktore
pozwalaja na lepsze rozmieszczenie sztud-
cow. Koszyk na sztuéce powinien by¢ umiesz-
czany tylko w przedniej czesci dolnego kosza.
Noze i inne akcesoria o ostrych czubkach
i krawedziach nalezy wktada¢ do koszyka
na sztuéce ostrzami skierowanymi w dot
lub uktadac¢ je poziomo na podnoszonych
poteczkach, w gérnym koszu.
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UTRZYMANIE | KONSERWACJA

UWAGA: W przypadku czyszczenia lub wykonywania prac konserwacyj-
nych zawsze nalezy odtagcza¢ zmywarke od zasilania. Nigdy nie uzywac ta-
twopalnych ptynéw do czyszczenia zmywarki.

CZYSZCZENIE ZMYWARKI

Wszelkie Slady pozostate wewnatrz urzadzenia mozna
usunac¢ za pomoca Sciereczki zwilzonej wodga i niewielka
iloscig octu. Zewnetrzne powierzchnie urzadzenia oraz
panel sterowania mozna oczysci¢ przy uzyciu miekkiej
Sciereczki zwilzonej wodga. Nie stosowacd rozpuszczalni-
kéw i srodkow sciernych.

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHOW
Drzwiczki nieuzywanego URZADZENIA powinny pozostawac stale uchylo-
ne, aby w jego wnetrzu nie tworzyta sie i pozostawata wilgo¢.

Uszczelki drzwiczek i powierzchnie wokét dozownikéw detergentu nalezy
regularnie czysci¢ wilgotng gabka. To zapobiegnie pozostawaniu resztek
potraw w uszczelkach, co jest gtéwna przyczyng powstawania nieprzyjem-
nych zapachoéw.

SPRAWDZENIE WEZA DOPROWADZANIA WODY

Nalezy okresowo sprawdza¢, czy waz nie ma wybrzuszen i pekniec. Jezeli
jest uszkodzony, trzeba zastgpi¢ go nowym wezem, ktéry mozna zakupi¢
w serwisie technicznym lub sklepie specjalistycznym. Zaleznie od rodzaju
weza:

Jesli waz doptywowy ma przezroczysta powtoke, okresowo sprawdzac, czy
w niektérych miejscach kolor weza nie stat sie bardziej intensywny. Jesli
tak, waz moze by¢ nieszczelny i powinno sie go wymienic. Jesli waz jest wy-
posazony w system zatrzymujacy wode: sprawdzi¢ okienko zaworu bezpie-
czenstwa (patrz strzatka). Jesli jest czerwone, funkcja zatrzymywania wody
jest aktywna i waz musi zosta¢ wymieniony na nowy. Aby taki waz odkreci¢,
nalezy podczas odkrecania nacisna¢ przycisk zwalniajacy.

CZYSZCZENIE WEZA DOPLYWOWEGO WODY

Jedli weze wody sg nowe lub nie byty uzywane przez dtuzszy czas, to przed
wykonaniem niezbednych potaczen nalezy przepusci¢ przez nie strumien
wody, aby upewnic sie, czy woda jest czysta i wolna od zanieczyszczen. Jesli
takie srodki ostroznosci nie zostang podjete, wlot wody moze zostac zablo-
kowany, a zmywarka uszkodzona.

CZYSZCZENIE ZESPOLU FILTRA

Zespét filtra nalezy regularnie czysci¢, zapobiegajac jego zapychaniu i za-

pewniajac prawidtowy odptyw Sciekdw.

Uzywanie zmywarki, w ktérej zablokowane sg filtry lub zawierajacej ciata

obce w uktadzie filtrowania moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie

urzadzenia, co prowadzi do obnizenia wydajnosci, gtosnej pracy lub wiek-

szego wykorzystania mediéw.

Zespét filtra sktada sie z trzech filtréw, ktére usuwaja resztki jedzenia z my-

jacej wody, a nastepnie umozliwiaja jej obieg.

Nie wolno uzywa¢ zmywarki bez filtrow lub jesli filtry sa Zle zamocowane.

Co najmniej raz na miesiac lub po kazdych 30 cyklach zmywania nalezy spraw-

dzi¢ zespdtfiltra i w razie potrzeby oczysci¢ go doktadnie pod biezacg woda

za pomocy szczoteczki z niemetalowym wiosiem i postepujac zgodnie

z ponizszymi instrukcjami:

1. Odkrecic¢ filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazéwek zegara i wy-
ciagnac go (Rys. 1).

2. Zdjac korek filtra B lekko naciskajac boczne klapki (Rys. 2).

3. Wysunac filtr ptytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).

4. W przypadku odnalezienia ciat obcych (np. pottuczonego szkta, porcela-
ny, kosci, pestek owocédw itp.), nalezy je ostroznie wyjac.

5. Sprawdzi¢ syfon i usuna¢ wszelkie resztki potraw. NIGDY NIE NALEZY
WYJMOWAC ostony pompy cyklu myjacego (czarny element) (Rys. 4).

Po oczyszczeniu filtréw zatozy¢ z powrotem zespét filtra i zamocowaé go
w prawidtowym potozeniu; jest to niezbedne dla utrzymania sprawnego
funkcjonowania zmywarki.

CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH

Moze sie zdarzy¢, ze resztki potraw pozostang na ramionach natryskowych
i beda zatykac otwory, przez ktére wytryskiwana jest woda. Dlatego tez
zaleca sie, aby od czasu do czasu sprawdzi¢ ramiona natryskowe i oczyscic¢
je matg szczoteczka z nie-metalowym witosiem.

Ity

BT .

Aby zdja¢ gérne ramie natryskowe nalezy przekreci¢ plastikowy pierscien
blokujacy w kierunku ruchu wskazéwek zegara. Gérne ramie natryskowe
powinno zosta¢ z powrotem zatozone w taki sposéb, aby strona z wieksza
liczba otwordéw byta skierowana do gory.

Dolne ramie natryskowe mozna wyjmowac pociggajac je w gore.
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USUWANIE USTEREK

Jesli zmywarka nie dziata prawidtowo, nalezy sprawdzic czy problem mozna rozwigza¢ wykonujac czynnosci opisane ponizej. W przypadku
bledéw lub problemoéw prosimy skontaktowac sie z zaktadem serwisowym, ktérego dane kontaktowe mozna odnalez¢ w ksigzeczce gwaran-
cyjnej. Czesci zamienne beda dostepne przez okres do 7 lub do 10 lat, zgodnie z okreslonymi wymaganiami rozporzadzenia.

PROBLEMY MOZLIWE PRZYCZYNY ROZWIAZANIE
Swieci si Napetnij zbiornik sola (aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz NAPELNIANIE
S wskaﬁniﬁ soli Zbiornik soli jest prawie pusty. ZBIORNIKA SOLI). W razie potrzeby sprawdz ustawienie twardosci wody, patrz
TABELA TWARDOSCI WODY.
S Ws.kaznlk soli Zbiornik soli jest pusty. Jak naJszybc[ej napetnij z.b|.c>rn|k sola. Uzywlanle urzadzenia bez soli moze
miga spowodowac uszkodzenie jego podzespotéw wewnetrznych.

Al Wskaznik ptynu

I\ .
nabtyszczajacego

$wieci sie lub miga

Dozownik ptynu nabtyszczajacego jest
pusty. (Po ponownym napetnieniu
wskaznik ptynu nabtyszczajagcego moze
pozostac zapalony przez krétki czas).

Ponownie napetnij dozownik ptynem nabtyszczajacym (aby uzyska¢ wiecej
informacji, patrz NAPEENIANIE DOZOWNIKA PEYNU NABLYSZCZAJACEGO).

Zmywarka nie wiacza
sie lub nie reaguje
na polecenia.

Urzadzenie nie zostato prawidtowo
podtaczone do zasilania.

Wtéz wtyczke przewodu zasilajacego do gniazdka.

Przerwa w doptywie pradu.

Ze wzgledéw bezpieczenistwa, zmywarka nie uruchomi sie ponownie
automatycznie po przywréceniu zasilania. Zamknij drzwiczki i nacisnij przycisk
START/Pauza.

Drzwiczki zmywarki nie sg zamkniete.

Energicznie popchnij drzwiczki az do ustyszenia “klikniecia”.

Cykl zostaje przerwany przez otwarcie
drzwi przez ponad 4 sekundy.

Zamknij drzwiczki w przeciggu 4 sekund i nacisnij przycisk START/Pauza.

Panel sterowania nie odpowiada lub
wyswietlany jest komunikat F6 E1.

Wytacz urzadzenie, naciskajac przycisk Wk.-WYL./RESET, po okoto jednej
minucie z powrotem je wtgcz i ponownie uruchom program. Jesli problem
nadal wystepuje, odtacz urzadzenie na 1 minute, a nastepnie podfacz je

Z powrotem.

Zmywarka nie
odpompowuje wody.
Na wyswietlaczu
widoczny

jest komunikat:

F7 E3 lub F9 E1

Filtr jest zatkany resztkami potraw
lub kamieniem.

Oczysc filtr i usun kamien z urzadzenia (patrz CZYSZCZENIE ZESPOLU FILTRA
i INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA).

Waz odptywowy jest zagiety.

Sprawdz waz odptywowy (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI).

Rura odptywu zlewu jest zatkana.

Oczys¢ rure odptywu w zlewie.

Zmywarka
powoduje
nadmierny hatas.

Naczynia stukaja miedzy soba.

Prawidtowo rozmies¢ naczynia (patrz t ADOWANIE KOSZY).

Wystepuje nadmierna ilo$¢ piany.

Porcja detergentu nie zostata poprawnie odmierzona, albo detergent nie
nadaje sie do stosowania w zmywarkach (patrz NAPELNIANIE DOZOWNIKA
DETERGENTU). Ponownie uruchom biezacy cykl poprzez WYLACZENIE
zmywarki, nastepnie wiacz jg ponownie, wybierz nowy program, zamknij
drzwiczki i nacisnij przycisk START/Pauza. Nie dodawaj zadnego detergentu.

Naczynia nie zostaty
prawidtowo rozmieszczone.

Prawidtowo rozmies¢ naczynia (patrzt ADOWANIE KOSZY).

Filtr jest zatkany resztkami potraw
lub kamieniem.

Oczysc¢ zespot filtra (patrz UTRZYMANIE | KONSERWACJA).

Naczynia nie
sg czyste.

Naczynia nie zostaty
prawidtowo rozmieszczone.

Prawidtowo rozmies¢ naczynia (patrz t ADOWANIE KOSZY).

Ramiona natryskowe nie mogga obracac sie
swobodnie, zaczepiaja sie 0 naczynia.

Prawidtowo rozmies¢ naczynia (patrz t ADOWANIE KOSZY). Sprawdzi¢, czy gérny
kosz jest w prawidtowym potozeniu i w razie potrzeby wyreguluj (podnies).

Cykl zmywania jest zbyt delikatny.

Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMOW).

Wystepuje nadmierna ilo$¢ piany.

Porcja detergentu nie zostata poprawnie odmierzona, albo detergent
nie nadaje sie do stosowania w zmywarkach (patrz NAPELNIANIE
DOZOWNIKA DETERGENTU).

Pokrywka przegrodki na ptyn nabtyszczajacy
nie zostata prawidtowo zamknieta.

Upewnij sie, czy dozownik ptynu nabtyszczajacego jest zamkniety.

Filtr jest zatkany resztkami potraw
lub kamieniem.

Oczysc filtr i usun kamien z urzadzenia (patrz CZYSZCZENIE ZESPOLU FILTRA).

Zbiornik soli jest pusty.

Napetnij zbiornik soli (patrz NAPEENIANIE ZBIORNIKA SOLI).
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Zmywarka nie
napetnia sie woda.
Na wyswietlaczu
widoczny jest
komunikat: H20 i 53\
sie Swieci; rozlega sie
alarm akustyczny.

Brak wody w sieci wodociggowej lub
zawor jest zamkniety.

Sprawdz, czy woda doptywa z sieci wodociggowej lub czy zawér wody
jest otwarty.

Waz doptywowy wody jest zagiety.

Sprawdz waz doptywowy (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI). Zamknij drzwiczki i nacisnij
przycisk START/Pauza.

Filtr siatkowy w wezu doptywowym
wody jest zapchany; niezbedne jest
jego oczyszczenie.

Sprawdz i oczysc filtr siatkowy w wezu doptywowym wody. Zamknij drzwiczki i
nacisnij przycisk START/Pauza.

Zmywarka konczy
cykl przedwczesnie.
Na wyswietlaczu
widoczny jest
komunikat: F8 E3

Filtr jest zatkany resztkami potraw
lub kamieniem.

Oczysc filtr i usun kamien z urzadzenia (patrz CZYSZCZENIE ZESPOLU FILTRA
i INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA).

Waz odptywowy ustawiony zbyt nisko lub
odprowadzanie wody za pomoca syfonu
do domowe;j sieci kanalizacyjnej.

Sprawdz czy koncéwka weza odptywowego jest ustawiona na odpowiedniej
wysokosci (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI). Sprawdz czy woda nie jest
odprowadzana za pomoca syfonu do domowej sieci kanalizacyjnej, i w razie
potrzeby zamontowac przerywacz syfonu/zawdr napowietrzajacy.

Wystepuje nadmierna ilo$¢ piany.

Porcja detergentu nie zostata poprawnie odmierzona, albo detergent
nie nadaje sie do stosowania w zmywarkach (patrz NAPELNIANIE
DOZOWNIKA DETERGENTU).

Powietrze w instalacji
doprowadzenia wody.

Sprawdz czy w instalacji wodnej nie ma nieszczelnosci lub innych probleméw
umozliwiajgcych dostep powietrza.

Naczynia nie s
dobrze wysuszone.

Brak ptynu nabtyszczajacego lub dawka
jest zbyt mata.

Upewnij sie, ze dozownik ptynu nabtyszczajacego jest napetniony (patrz
NAPEENIANIE DOZOWNIKA PtYNU NABLYSZCZAJACEGO). Same tabletki
wielofunkcyjne do zmywarek nie zapewnia tak dobrych efektéw suszenia, jak
rzeczywiste uzywanie ptynu nabtyszczajacego.

Naczynia zostaty wytadowane po
automatycznym otwarciu drzwi, ale przed
faktycznym zakonczeniem cyklu.

Przed rozpoczeciem roztadowywania naczyn nalezy upewnic sie, ze

cykl zakonczyt sie (patrz CODZIENNA EKSPLOATACJA). W celu uzyskania
jeszcze lepszych rezultatédw suszenia zaleca sie pozostawienie naczyn
wewnatrz zmywarki z otwartymi drzwiami przez dodatkowe 15 minut po
zakoniczeniu cyklu.

Naczynia s ulokowane zbyt ptasko.

W przypadku zauwazenia katuz wody w zagtebieniach filizanek, kubkéw lub
misek, sprébuj zatadowac naczynia (zwtaszcza w gérnym koszu), tak aby
zapewnic wieksze nachylenie, w celu umozliwienia sciekania wiekszej ilosci
wody przed rozpoczeciem suszenia.

Wybrany cykl nie posiada fazy suszenia.

Prosimy sprawdzi¢ w TABELI PROGRAMOW, czy wybrany program jest
wyposazony w faze suszenia. Cykl bez fazy suszenia moze nie zapewniac
pozadanej wydajnosci suszenia, dlatego zaleca sie zmiane wyboru cyklu na
ten, ktoéry posiada faze suszenia.

Naczynia sa wykonane z tworzywa
sztucznego lub materiatu antyadhezyjnego.

Troche kropelek wody, pozostajacych na tego typu materiale, jest
zjawiskiem normalnym.

Naczynia i szklanki
maja niebieskie
smugi lub
niebieskawe odcienie.

Dozowanie ptynu nabtyszczajacego
jest nadmierne.

Zmien dozowanie na nizsze ustawienia.

Naczynia i szklanki sg
pokryte wapiennym
lub biatawg warstwa.

Zbiornik soli jest pusty.

Twardo$¢ wody jest ustawiona na zbyt
niska twardosc.

Pokrywka zbiornika soli nie jest
doktadnie zamknieta.

Zbiornik ptynu nabtyszczajacego jest pusty
lub dozowanie ptynu nabtyszczajacego
jest niewystarczajace.

spowodowac uszkodzenie jego podzespotéw wewnetrznych.

Zwieksz ustawienie (patrz TABELA TWARDOSCI WODY).

Jak najszybciej napetnij zbiornik solg. Uzywanie urzadzenia bez soli moze

Sprawdz i zamknij pokrywke zbiornika soli.

Ponownie napetnij dozownik plynem nablyszczajacym i sprawdz ustawienie
dozowania (aby uzyskac wiecej informacji, patrz NAPEENIANIE DOZOWNIKA
PLYNU NABLYSZCZAJACEGO).

Zmywarka wyswietla
komunikat F8 E5

Zawor jest zablokowany lub uszkodzony.

Jesli to mozliwe, zamknij zawdr wody. Nie wylaczaj zasilania. Zadzwon
do serwisu.

Wyciek detergentu.

Zalezy od zastosowanego detergentu w
ptynie i moze by¢ zwiekszony w przypadku
aktywacji opcji opdznienia.

Niewielkie wycieki nie spowodujg awarii urzadzenia i mozna ich unikna¢,
zmieniajac rodzaj detergentu w ptynie lub stosujac tabletki.

Zasady, standardowa dokumentacje, informacje na temat zamawiania czesci zamiennych oraz dodatkowe informacje

o produkcie mozna znalez¢:

Korzystajac z kodu QR na swoim produkcie.

Odwiedzajac naszg strone internetowa docs.whirlpool.eu/docs i parts-selfservice.europeanappliances.com
Ewentualnie mozna skontaktowac sie z nasza obstuga posprzedazowa (patrz numer telefonu w ksigzeczce gwarancyjnej).
Kontaktujac sie z nasza obstuga posprzedazowa, nalezy podac kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

Informacje o modelu mozna uzyskac przy pomocy kodu QR podanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera réwniez
identyfikator modelu, ktérego mozna uzy¢ do znalezienia informacji na portalu rejestru pod adresem https://eprel.ec.europa.eu.
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